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Sicherheitshinweise

Wenn Sie dieses Handbuch vor der Installation und der Inbetriebnahme nicht sorgfiéltig lesen, kann

dies zu einem fehlerhaften Betrieb fiihren.

Bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise besteht die Gefahr von (lebensgefdhrlichen)

Verletzungen, sowie Schéden an der Ladestation.

Dieses Handbuch beschreibt die Installation, den Gebrauch, sowie die Wartung der DaheimLaden

Ladestation ,DaheimLader’ in den Ausfiihrungen V1 (11kW), sowie V2 (22kW).

Installation & Installationsumgebung

Die Installation darf ausschlieflich von einer qualifizierten Fachkraft / fachlich qualifizierter Elektriker

erfolgen.

Die Ladestation sollte nicht in einem entflammbaren Umfeld installiert werden. Ebenso sollte die
Ladestation nicht in der Néhe explosiver Gefahrenstoffe installiert werden. Es diirfen keine
hochentziindliche oder explosive Gefahrenstoffe in der Ndhe der Ladestation abgestellt oder gelagert

werden.

Die Ladestation muss vertikal an einem Ort installiert werden, der keiner Vibration unterliegt oder der

Gefahr von ZusammenstéfSen jeglicher Art ausgesetzt ist.

Copyright

DIESES HANDBUCH IST EIGENTUM DER DAHEIMLADEN GMBH.

ALLE IN DIESEM DOKUMENT ENTHALTENEN INFORMATIONEN DURFEN OHNE VORHERIGE SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG
DER DAHEIMLADEN GMBH WEDER KOPIERT, NOCH IN IRGENDEINER FORM AN DRITTE WEITERGEGEBEN, NOCH IN

IRGENDEINER FORM GANZ ODER TEILWEISE FUR ANDERE ZWECKE VERWENDET WERDEN.
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1. Produkt-Standards

1.1. Produktiibersicht

Die DaheimLader V1 & V2 Ladestation ist in unterschiedlichen Variationen erhaltlich. Das vorliegende

Handbuch findet hierbei Anwendung fiir die folgenden Ladestationen:

Kurzbezeichnung Phasen Leistung Anschlusstechnik
DHL11KW-OK 3-phasig 11kW / 16A Case B — ohne fest
verbundenes Ladekabel
DHL11KW-K 3-phasig 11kW / 16A Case C— mit fest
verbundenem Ladekabel in
5m oder 7,5m Kabellange
DHL22KW-OK 3-phasig 22kW / 32A Case B — ohne fest
verbundenes Ladekabel
DHL22KW-K 3-phasig 22kW / 32A Case C—ohne fest
verbundenem Ladekabel in
5m oder 7,5m Kabellange

1.2. Referenzstandards

Die DaheimLader V1 & V2 Ladestation ist nach den IEC-Normen konzipiert. Zu den Normen dieser

Produktserie gehoéren:

o IEC61851-1:2019

1.3. Lademodus

o Der DaheimLader V1 und V2 Ladestation entspricht dem Lademodus 3.

o Der Lademodus 3 gemaR IEC 61851-1(3.1.9; 6.2.3:) ist eine Methode fiir den Anschluss eines E-

Autos an eine Wechselstrom-Ladeeinrichtung,

die permanent an ein Wechselstrom-

Versorgungsnetz angeschlossen ist. Dieser Modus beinhaltet ebenso die Mdglichkeit einer

dezentralen Steuerung. Ladestationen mit dem Lademodus 3 miissen einen zusatzlichen

Schutzleiter zur zentralen Stromversorgung (RCD Type B), sowie zum Fahrzeugstecker verbaut

haben.
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1.4. Ladeanschluss

® Der IEC 61851-1:2019 folgend, ermoglicht den DaheimlLaden V1 & V2 Ladestationen eine
Ladeverbindung gemaR Case-B (flexibel an Ladestation ansteckbares Kabel) oder Case-C (fest mit

Ladestation verbundenes Ladekabel) Verbindung (siehe Abbildung 1).

Abbildung 1 - Schematische Zeichnung der CASE C Verbindung
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1.5. Anschlussstecker

® Der Ladestecker (Ladestation mit Ladekabel) bzw. Ladesockel (Ladestation mit Ladesockel) der

DaheimLaden V1 & V2 Ladestationen entspricht der IEC 62196-2, Type 2.

©® 00
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Abbildung 2 - Schematische Abbildung des Ladesteckers (3-phasig Type 2) links

und Ladesockel (3-phasig Type 2) rechts
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2. Produktinformation

2.1. Male

Die Form und die Abmessungen der DaheimLader Ladestation V1 & V2 sind in Abbildung 3 dargestellt.

28 =1 S04

Abbildung 3 - MafSe DaheimLaden Ladestation V1 & V2 (in mm)
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2.2. Block Diagramm

Das nachfolgende Block Diagramm zeigt schematisch die Funktionseinheiten der DaheimLader V1 & V2

Ladestationen.

Start/Stopp
Schalter Ethernet (OCPP) WIFI (OCPP)
RFID Hauptsteuer- Touch LCD
Kartenleser 1 Einheit Display

RCD
_/_ Typ B

Lade-Verbindung

Abbildung 4 - Block Diagramm — Funktionseinheiten

2.3. Produktspezifikationen

Ladestation

DaheimlLader V1

DaheimLader V2

Nennleistung (max.)

Nennstrom (max.)

Empfohlene Absicherung

Fehlerschutzschalter

Empfohlene Kabelquerschnitt

11kW (@400V, 3-phasig)

16A

C16A

Typ B integriert
(AC30mA / DC 6mA)

5x4mm?

22kW (@400V, 3-phasig)

32A

C32A

Typ B integriert
(AC30mA / DC 6mA)

5x6mm?
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2.4. Technische Spezifikationen

2.4.1. Elektrische Parameter
DaheimLader V1 & V2
1 | Eingangsspannung 3-phasig AC, 400V+10%
2 | Frequenz 50/60Hz
3 | Eingangsklemme L1/ L2/ L3/ N/ PE
2.4.2. Funktionale Parameter
1 | Lademodus Modus 3
Plug-and-Charge (einstecken & Ladevorgang direkt starten), Start Gber
2 | Zugriffskontrolle Start/Stopp Schalter
Start Uber RFID Karte, Start Gber Ladetimer (www.daheimladen.com)
3 | Display 7-Zoll LCD Touch-Display
Kommunikations- -
4 . Ethernet (RJ-45), WiFi (2.4GHz / 5.0GHz)
Schnittstellen
6 Kommunikations- OCPP 1.6J
Protokoll
7 | sicherheitseinrichtungen yberspannungsschutz, Uberhitzungsschutz,
Uber-/Unterspannung, Erdungsschutz
2.4.3. Mechanische Parameter
1 | Befestigung Wand-Montage / optional: an freistehenden DaheimLaden Standful
2 | Anschlussstandard IEC 62196-2, Type 2
3 | Anschlusstechnik Ladeso"ckel (Case B) oder fest verbundenes Ladekabel mit 5m / 7,5m
Kabellange
4 | Male (HxWxD) 427mm x268mm x 150mm (wie in Darstellung 3-1)
5 | Gewicht ca. 8 kg (ohne Ladekabel)
6 | Schutzart IP55
2.4.4. Umgebungsparameter
1 | Hohe <2000m
2 | Speicher-Temperatur -40 ~ 75°C
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3 | Betriebs-Temperatur -30~ 55°C

4 | Relative Luftfeuchtigkeit <95%, Keine Kondensation von Wassertropfchen

5 Vibration < 0.5G

Innen- oder AulRenbereich, gute Belliftung, keine brennbaren,

6 | Installations-Orte .
explosiven Gase
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3. Installationsanweisungen

3.1. Lieferumfang
Die folgenden Bestandteile sind im Lieferumfang enthalten:
v" 1 Ladestation DaheimLader (11kW V1 oder 22kW V2)

v" 2 RFID Karten (Mastercard fiir Offline Betrieb) + 2 RFID beschriftet mit Seriennummer (Online-

Betrieb fir App)
v" 1 Montageset fiir Wandbefestigung
v" 1 Benutzerhandbuch

3.2. Sicherheitshinweise

Die Installation darf ausschlieRlich von einer qualifizierten Fachkraft / fachlich
qualifizierter Elektriker erfolgen

qualifizierten Elektrikern durchgefiihrt werden, andernfalls kann es zu einem

% . .
lebensgefahrlichen Stromschlag kommen.
Stellen Sie sicher, dass die Eingangsstromversorgung vor der Verdrahtung vollstandig
unterbrochen ist; andernfalls kann es zu einem gefahrlichen Stromschlag kommen.
 C—— |

DaheimLader Ladestation VI & V2 Handbuch
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3.3. Installationsschritte
Beginnen Sie zunachst mit der Installation des Strom-Zuleitungskabels (und ggf. des Ethernet-Kabels).
3.3.1. Schritt 1: Auswahl der Montage-Art & Befestigung Montage-Sockel

Der Anschluss des Strom-Zuleitungskabels kann mittels Wanddurchbruch von hinten (Option 1, nicht

sichtbares Zuleitungskabel) oder von unten (Option 2) erfolgen.

[

ke

Abbildung 5 — Option 1 links: Zuleitungskabel durch Mauerwerk/Wand,

Option 2 rechts: Zuleitungskabel von unten

e dl——

A

Option 1: Zubettung von hirten L)

e —nned

Opton I Zuleitung von unten Kabe' Do

Abbildung 6 - Installationsmafe des Sockels

Bohren Sie, wie in der Abbildung unten dargestellt, 4 Montagel6cher mit einem Durchmesser von 10 mm und
einer Tiefe von 55 mm auf der entsprechenden Héhe im Abstand von 170 mm x 148 mm und befestigen Sie

das Montagezubehor mit der in der Verpackung enthaltenen Dehnschraube an der Wand.
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3.3.2.

Schritt 2: Vorbereitung Ladestation fiir Wandmontage

Abbildung 7 - Vorbereitung Montage

Legen Sie die Ladestation auf die Rickseite. Entfernen Sie im ersten Schritt die Befestigungsschrauben unten

(2). Nun kénnen Sie das Frontcover nach oben heben (2) und entfernen. Lésen Sie nun die 6 Schrauben der

Verschlussklappe (3) und entfernen diese ebenso.

Schritt 3: Wandmontage & Anschluss der Ladestation

3.3.3.
l; |
I1 ’r~ T:v{ ; - — — 1
V7R | a [ {0 B
s 1Y C - J
% |
| - ‘ ’
‘V | (I
J | | —| |
l ool b l' - y d
o lf , W o
Befestigungspunkte fiv Montoge-Socke! (o-d)

Abbildung 8 — Wandmontage und Befestigung der Ladestation an Montageplatte

Hangen Sie nun die Ladestation in die Befestigungspunkte des Montage-Sockels ein. Flihren Sie das

Zuleitungskabel nach vorn, sodass Sie dieses nachfolgend am MID-Stromzahler befestigen kdnnen. Befestigen

Sie die Ladestation mit den Schrauben a-d mit dem Montage-Sockel.
Verbinden Sie nun den Neutralleiter, sowie die stromfihrenden Leiter (L1/L2/L3) mit dem MID Z&hler.

Verbinden Sie ebenso den PE-Leiter mit der Ladestation. Optional kann fiir die Nutzung der DaheimLaden

Software-Funktionen im letzten Schritt das RJ-45 Kabel verbunden werden.

DaheimLader Ladestation VI & V2 Handbuch
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3.3.4. Anschlussplan Ladestation

il a0 0 @ Xl
Zahler
) 8 . b
’ i =P
A GO0 (1) e
ﬁ@iy?\ R Qww)
LR B B L B B
uegeouonnsmnmn U2 uUusm
m'?..'.‘.’-..-. Waltox 11KW oder 224W
288 % 4§
HAK T BACDD

Bitte beachten Sie fiir die Absicherung des Zuleitungskabels die Vorschriften lhres Netzbetreibers (TAB).
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3.3.5. Leitungsschutzschalter & integrierter Fl Typ B

Der DaheimlLader V1 und DaheimlLader 2 hat eine integrierte Fehlerstromerkennung (Typ B) im Inneren der
Ladestation verbaut. Die Fehlerstromerkennung folgt hierbei im Detail gemaR der IEC 62955 + 61008 dem
Standard RDC-PD.

Die Ladestation fiihrt fortlaufend und eigenstdandig Fehlerstromselbsttest durch.

Im Fehlerfall schaltet die Ladestation in den Fehler-Modus (,,Fault”). Dieser kann nur Uiber einen Neustart der
Ladestation (liber den Leistungsschutzschalter) behoben werden. Die Ladestation fiihrt zudem bei jedem

Neustart einen Fehlerstrom-Selbsttest durch.

Flr die Absicherung des Zuleitungskabels der Ladestation im Schaltschrank muss ein Leistungsschutzschalter
C16 (V1) bzw. C32 (V2) verbaut werden. Bitte priifen Sie ggf. weitere Anschlussvoraussetzungen (TAB) lhres

Netzbetreibers.
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4. Betrieb

4.1. Inbetriebnahme

Nachdem die Ladestation installiert wurde, schalten Sie die Ladestation am Leitungsschutzschalter im

Sicherungskasten ein. Das Display der Ladestation wird angehen:

DAHEIMINY 3 K]S

\9 [// Bitte Ladekabel
@ verbinden
N

o

Elsstel lunpen Lade Histarie Olsplay sunvchaltien

4.2. Steuerung & Display

Wie in Abbildung 9 dargestellt, hat die DaheimLaden V1 & V2 Ladestation unterschiedliche

Interaktionsmoglichkeiten:

@ 7 Zoll Touch Display @ Start-Stopp Schalter
@ RFID Leser @ Halterung fiir Ladekabel

Abbildung 10 - Interaktionselemente Ladestation
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4.2.1. Informationen im LCD Display

Im Display kdnnen die folgenden Informationen abgelesen werden:

1

DAHEIM [N H*) -

Bitte Ladekabel

verbinden
Einstellungen lade-Historle  Display ausschalten P
— 0 ALK 1A T
Bereich 1 Icon Beschreibung
A kein Symbol Ladestation hat keine Internet-Verbindung
B @ Verbindung mit WLAN
c — Verbindung mit WLAN und aktiver
bl Dateniibertragung
D Verbindung mit LAN Kabel
Verbindung mit LAN Kabel und aktiver
=
£ Dateniibertragung
F & RFID Karte erkannt
Bereich 2 Icon Beschreibung

G 1483,00kWh aktueller Gesamt-Stromzahlerstand der

Ladestation (kumuliert)

Bereich 3 Icon Beschreibung

H CcpP CP Kontrollwert, welcher vom Fahrzeug beim
Laden angefordert wird

Bereich 4 Icon Beschreibung

| Version Installierte Software-Version der Ladestation
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4.2.2. LCD-Display

Das LCD-Display der DaheimLaden V1 & V2 Ladestation zeigt auf dem 7-Zoll-Bildschirm die verschiedenen

Statusinformationen der Ladestation, wie in Abbildung 10 dargestellt, an.

DAHEIM NN ] e -

!//

1483, DOkMWh

DAHEIM NN N*]-

Bitte Ladekabel ’/, Ladevorgang wird

verbinden gestartet

Elns el lungen Lade-Mistorie  Display susschalten “\““\\“

on.w VOl Do k. KK S ANE Verasamal Mo X ae

BN IRNILADEN.DE = DAHEIMWNIEYNE

Lelateng A
Iz, .
ax) Ladevorgang mit Karte starten
Display ausschalten

o VeraiaAl s 8 as ou.n ferional bes v v

—
—
~

—

Lade-Mistorlie

RN ISIMILADEN.DE — T DAHEIM[WYJIEYN):
!/, Ladevorgangbeendet | _ _-_-

Ladekabel entfernen

Display ausschalten

o . sl AC BCH Y K

Abbildung 11 - LCD-Display Inhalte
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4.2.3. RFID Leser & Betriebsmodus

Der DaheimLader V1 & V2 ist standardmalRig mit einem RFID-Kartenleser ausgestattet. Der Ladevorgang kann

mithilfe einer mit der Ladestation programmierten RFID-Karte gestartet und gestoppt werden.

Die mitgelieferten ,Master Cards” bendétigen keine Internet-Verbindung und kénnen zu jeder Zeit fiir das
Starten und Stoppen der Ladestation verwendet werden. Die Master Cards sind immer fest einer Ladestation

zugeordnet und kdnnen nicht an anderen DaheimLaden Ladestationen genutzt werden.

StandardméRig wird die Ladestation im Plug-and-Charge Modus (direktes Starten des Ladevorgangs nach
Verbindung des Ladesteckers mit dem PKW) ausgeliefert. Der Wechsel zwischen Plug-and-Charge Modus und

RFID Karten gesicherter Modus kann im Einstellungs-Meni der Ladestation erfolgen (siehe Kapitel 5.3).

Online RFID Karten

Ergdnzend zu den beiden ,Master Cards” werden mit der Ladestation zusatzlich 2 Online RFID Karten
ausgeliefert. Die Online RFID Karten sind mit einer eindeutigen Ziffer unten rechts beschriftet. Diese Karten
kommen zum Einsatz, wenn unterschiedliche Nutzungsprofile iber das DaheimLaden Online-Portal erfasst und

ausgewertet werden sollen.

Ebenso kdnnen diese Karten fiir die Nutzung an unterschiedlichen DaheimLaden Ladestation genutzt werden.
Eine Online RFID Karte kann mehreren DaheimLaden Ladestationen zugeordnet werden. Die Einrichtung der

Online RFID Karten ist in Kapitel 5.7 beschrieben.
4.2.4. Start-Stopp Schalter

Dieser Schalter wird verwendet, um den Ladevorgang manuell starten und stoppen zu kdnnen. Die Funktion

des Start-Stopp Schalters kann ebenso in den Einstellungen der Ladestation aktiviert und deaktiviert werden.

DaheimLader Ladestation VI & V2 Handbuch 18



5. Software Funktionen - DaheimLaden Online-Portal

5.1. Konfiguration kabelgebundenes Internet

Sie kdnnen die Ladestation mit einem Ethernet Kabel oder einer Wifi-Verbindung mit dem Internet verbinden.
Bei Nutzung eines Ethernet-Kabels muss lediglich das Ethernet-Kabel (RJ 45 Stecker) mit der Ladestation und

Ihrem Router verbunden werden.

Im Display erscheint nun das folgende Symbol:

Flr die Einrichtung der App kdnnen Sie mit Kapitel 5.4. fortfahren.
5.2. Konfiguration des Wifi-Netzwerks

Driicken Sie auf dem Display den Einstellungs-Button:

DAHEIM NN H*) -

Bitte Ladekabel

verbinden

|

on.- AR -

Geben Sie nun die PIN der Ladestation ein. Dieses lautet standard-maRig ,,12345678“. Driicken Sie zum

Abschluss die rot markierte Enter-Taste.

Geben Sie Ihre PIN ein
by )
c

I

.

w

|

-
Q0
()

&
©
| <
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Einstellungen

[ Fia s 0w -

| Sotem § G | «.

o | >
— e

LAl S RY - iy PIN Andera N8 | Zangen uNl-ﬂ-‘ -

Klicken Sie nun auf das Feld WiFi SSID und geben Sie dort den Namen lhres Routers ein. Achten Sie hierbei
unbedingt auf die exakte Eingabe (GroR-/Kleinschreibung/Sonderzeichen/Leerzeichen). Bestatigen Sie die

Eingabe mit der ,,ENTER” Taste.

Einstellungen

[ it o | =

| Swtes & Care | -.

i s ] >
[iri resoers | I
e | e
EELALRTRT L PIN Andera N8 Zangen .mn-o: -

Geben Sie im Feld WiFi Passwort den Netzwerkschlissel (Wifi Passwort) |hres eigenen Netzwerks an, mit dem

die Ladestation verbunden werden soll (die Werte in der Darstellung oben sind lediglich Beispiele, hier mlssen
Ihre eigenen Daten hinterlegt werden). Bestatigen Sie die Eingabe mit ,,ENTER”. Driicken Sie anschliefend

,speichern & schlieBen” um den Vorgang abzuschlieRen.

Im Display erscheint nun das folgende Symbol:

—
=

Sollte das Symbol nicht erscheinen, Gberpriifen Sie bitte noch einmal die WLAN Details, sowie den WLAN

Empfang. Fir die Einrichtung der App kdnnen Sie mit Kapitel 5.4. fortfahren.
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5.3. Experten-Einstellungen

Die folgenden Experten-Einstellungen kdnnen an der Ladestation vorgenommen werden:

Seite 1 der Einstellungen

Flag & Owrge "
wiF] 5o ma

oejthern &

ST INet 8 ABOETe PIN Ander A | e SIN Lolen

Plug & Charge

Einstellung des Lademodus. Im ,Plug & Charge Modus’ startet der Ladevorgang

automatisch ohne Verwendung einer RFID Karte.

Button & Charge

Einstellung des Lademodus. Im ,Button & Charge’ Modus startet der Ladevorgang,

nachdem Sie den Start-Stopp Taster betatigt haben.

WiFI SSID:

Name des Netzwerks (SSID / Name des Routers) mit dem lhre Ladestation verbunden
werden soll. Es kann maximal ein Netzwerkname bestehend aus 32 Zeichen
verwendet werden. Bitte achten Sie hier auf GroR- und Kleinschreibung, sowie
mogliche Leerzeichen.

WiFI| Passwort

Passwort des Netzwerks (SSID) mit dem lhre Ladestation verbunden werden soll. Es
kann maximal ein Passwort bestehend aus 32 Zeichen verwendet werden. Es wird

der Netzwerkschlissel und nicht das Anmelde-Passwort des Routers bendtigt.

Sprache

Hier kénnen Sie die Display-Sprache der Ladestation dndern.
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Seite 2 der Einstellungen

finstellongen

AN

+
v

e poate

Y tTl]

iN Arae [ROTORSIRTT p— "'.“:: .

Sohiy

Station-ID: Dies ist die Software-Seriennummer lhrer Ladestation. Die Station-ID benétigen Sie
flr die Einrichtung des DaheimLaden.com Portals.

OCPP Server: ws://csms.daheimladen.com (fur die Verwendung der Software-Funktionalitat des
DaheimLaden Online Portals)

OCPP Version: 1.6J (fur die Verwendung der DaheimLaden Software-Funktionalitat)

DHCP: An: Die Ladestation erhalt automatisch eine IP-Adresse von Ihrem Router, Aus: Sie
vergeben selbst eine statische IP-Adresse (siehe ,Einstellungen Seite 3°)

Seite 3 der Einstellungen:
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Ladeleistung

IP-Adresse Statische IP Adresse der Ladestation

IP-Maske IP Subnet der IP Adresse der Ladestation

IP-Gateway Gateway-Router im Netzwerk

Maximale Limitierung der maximalen Ladeleistung der Ladestation in Ampere (A). Nur ganze

Zahlen zulassig.

Datum & Uhrzeit

Zeiteinstellungen der Ladestation

Potentialfreier
Kontakt

Aktivierung/Deaktivierung des potentialfreien Kontakts fiir die Ladestation.
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5.4. Einrichtung des Online-Portals

1. Offnen Sie den Internet-Browser Ihres Endgerats und 6ffnen die Internet-Seite www.daheimladen.com

o T

2. Legen Sie Uber die Funktion ,Neu Registrieren” oben rechts einen neuen Benutzer an.

P =
AN T

5 S o Googe

] o tete 0o et o8 Sy 00/ Beahetung s Sake &

3. Geben Sie nun die Software-Seriennummer(n) lhrer Ladestation(en) ein. Klicken Sie hierfiir oben rechts

auf das Icon und 6ffnen Sie ,,Account Einstellungen”.

Noch were Ladestston hnsugetugr
Bate fuges Sie chen rechis i ACCount Erlieiungen
oo noue Walhax hansw
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Hinterlegen Sie im Eingabefeld die Seriennummer der Ladestation. Geben Sie der Ladestation einen
Alias-Namen (ein selbstgewahlter Name fiir das Gerat), mit welchem Sie die Ladestation einfach
zuordnen kénnen. Klicken Sie auf ,, + “ um die Eingabe abzuschlieRen. Fligen Sie ggf. weitere
DaheimLaden Ladestationen hinzu. SchlieRen Sie lhre Eingaben mit ,,speichern & schliefen” ab. Mit

dem Icon ,,zurtick” kommen Sie in die Standard-Ansicht des Lade-Portals.

. DAHEIMLADEN.DE

« | Account Einstellungen

FLgen Sie ane neue Lagestanon hwau

1ZMSETEO0N 2348 | Waltox Enlatet +
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5.5. App Button auf Home-Bildschirm hinzufiigen

Das DaheimLaden Online-Portal ist mit einer Ansicht analog zu einer App entwickelt worden. Um

kontinuierlich fir alle Kunden eine Lésung (iOS / Android) anbieten zu kénnen, bieten wir die App

Funktionalitit ohne einen Download aus den jeweiligen App-Stores (iOS / Android) an.

. Sie kbnnen unsere App Ansicht zu lhrem Endgerat wie folgt hinzufligen:

Apple iOS

Offnen Sie Safari. Geben Sie im Browser www.daheimladen.com ein. Klicken Sie das markierte System an.

Scrollen Sie in der neuen Ansicht nach unten und klicken Sie ,,Zum Home-Bildschirm hinzufligen” an.

o s — el
.
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Android

Offnen Sie Chrome. Geben Sie im Browser www.daheimladen.com ein. Klicken Sie das markierte System an.

Scrollen Sie in der neuen Ansicht nach unten und klicken Sie ,Zum Home-Bildschirm hinzufiigen” an.

EERLRRNL ADEN D E

> Son it Google

5.6. Maximale Ladeleistung einstellen

Die Ladestation passt sich automatisch lhren Verbrauchern (z.B. E-Auto / Plug-In Hybrid) an. Hierbei schaltet
die Ladestation automatisch zwischen 1-, 2- oder 3-phasigen Laden um. Bitte beachten Sie, dass die
Ladestation nur die fir lhr Fahrzeug vorgesehene maximale Ladeleistung liefern kann (z.B. laden viele Plug-
in-Hybrid Fahrzeuge ausschlieRlich auf einer Phase und damit mit maximal 3,4kW). Sollte die Ladestation
nicht die von lhnen erwartete Ladeleistung anzeigen, Gberprifen Sie bitte zunichst die Ladespezifikation /

maximale Ladeleistung lhres Fahrzeugs.

Eine Einstellung der maximalen Ladeleistung ist nicht notwendig und sollte in der Regel unverdndert

belassen werden.

Sollten Sie eine PV Anlage betreiben und nur den PV Uberschuss an

Ladeleistung nutzen wollen, kénnen Sie in der

Konfigurationseinstellung der Ladestation (siehe Kapitel 5.3

Ladeleistung
Experten-Einstellung / Maximale Ladeleistung) oder dem
DaheimLaden Online Portal (www.daheimladen.com) hierfiir die 2
Ladeleistung begrenzen. Sollte lhre Hausinstallation ebenso nicht die g s
volle Ladeleistung liefern kdnnen, so kdnnen Sie hier ebenso die VEAT 1N VW

Ladeleistung begrenzen. Bitte beachten Sie, dass Ihr Fahrzeug zum

Start eines Ladevorgangs einen minimale Ladeleistung bendtigt. Die Minimalwerte variieren von
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Fahrzeughersteller zu Fahrzeughersteller. Sollte der Ladevorgang lhres Fahrzeugs nach einer

Reduzierung des Ladestroms nicht gestartet werden, so erh6hen Sie den minimalen Ladestrom wieder.

Ebenso kdnnen Sie im Display der Ladestation den maximalen Ladestrom des Ladevorgangsanpassen.

Klicken Sie hierflr auf den ,,+“ oder ,-“ Button im Display.

SENILADEN.DE

Lelnteng LA
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+
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-

Display ausschalten
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5.7. Anlernen der RFID Karten

Online RFID Karten

Gehen Sie im Online-Portal auf die Seite , Einstellungen” und scrollen Sie nach unten. Hier kénnen Sie beliebig
viele Online RFID Karten zur Ladestation hinzufiigen. Sollten Sie mehrere DaheimLaden Ladestationen besitzen,

so konnen Sie diese Online RFID Karten auch auf unterschiedlichen Ladestationen nutzen.

Autorisierte Karten

Selbst gewdhlter Name fiir Ladekarte

Aufgedruckte Seriennummer der DaheimLaden Ladekarte

Ladekarte aktivieren, tempordr sperren
Ladekarte bearbeiten

Ladekarte lI6schen

Einstellungen speichern
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Mastercard

Die im Lieferumfang enthaltenen Karten sind standardmaRig bereits auf Ihre Ladestation angelernt. Sie

missen lediglich nachbestellte Mastercard-Karten wie folgt anlernen:

e Dricken Sie den Notaus-Schalter und versetzen Sie die Ladestation in den Fehlermodus

Halten Sie eine noch nicht angelernte Mastercard fiir etwa 10 Sekunden vor das RFID-Lesegerat

Auf 5 kurze Pieptdne folgt ein langer. Mit diesem ist die Mastercard auf lhre Ladestation angelernt

Starten Sie nun die Ladestation am Sicherungskasten neu um den Vorgang abzuschlieRen

5.8. Remote Start / Stopp mit der App

Mittels des Buttons ,,Ladevorgang starten” bzw. ,,Ladevorgang stoppen” kdnnen Sie
Uber das Online Portal Ladevorgidnge steuern. Bitte beachten Sie, dass diese
Funktionalitat nur genutzt werden kann, wenn die Ladestation sich im RFID

gesicherten Modus befindet.
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6. Bedienung der Ladestation

6.1. Ladevorgang starten

a.) Bei der DaheimlLader Ladestation Version mit Ladesockel: Verbinden Sie ihr Typ 2 Ladekabel mit dem

Ladesockel der Ladestation (entfallt bei Ladestation mit fest verbautes Ladekabel)

b.) Stecken Sie den Ladeadapter in die AC-Ladebuchse des Elektrofahrzeugs.

a) Befindet sich die Ladestation im ,Plug-and-Charge” Modus, so wird der Ladevorgang automatisch
gestartet. Im Falle einer Absicherung der Ladestation kann der Ladevorgang liber die RFID Karte gestartet
oder den Start-Stopp-Schalter gestartet werden. Halten Sie fiir den Start mit der RFID Karte diese kurz vor

den RFID Kartenleser der Ladestation.

6.2. Beenden des Ladevorgangs

a) Es gibt zwei Moglichkeiten den Ladevorgang zu beenden. Zum einen endet der Ladevorgang beim
Erreichen der vollen Ladung des Elektroautos. Zum anderen kann der Ladevorgang manuell beendet

werden.
b) Manuelles Beenden des Ladevorgangs:

o Driicken Sie die Entriegelungstaste des Funkschliissels des Elektrofahrzeugs, das Fahrzeug stoppt

den Ladevorgang.

e Beenden des Ladevorgangs mit RFID Karte oder Start-Stopp Schalters: Halten Sie die RFID Karte
erneut an den Kartenleser. Alternativ driicken Sie den Start-Stopp Schalters. Der Ladevorgang

wird nun gestoppt.

e Beenden des Ladevorgangs mit RFID Karte oder Start-Stopp Schalters: Halten Sie die RFID Karte
erneut an den Kartenleser. Alternativ driicken Sie den Start-Stopp Schalters. Der Ladevorgang

wird nun gestoppt.

c) Ziehen Sie den Ladestecker aus dem Fahrzeug, um den Ladevorgang abzuschlieRen. Wenn Sie den Adapter
nicht herausziehen kénnen, ist dieser meist noch vom Fahrzeug verriegelt. Driicken Sie zur Entriegelung

die Entriegelungstaste des Fahrzeugs.
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