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IHREN EXPERT KASTENWAGEN

AUSWAHLEN ...

PRO PREMIUM ASPHALT

LANGE L1
DIESELVERSIONEN Schad- Kraftstoff- COx-

stoff- verbrauch Emissionen

norm kombiniert kombiniert
BlueHDi 100 Euro 4,9/5,0 130 /131 26.515 €* 27.715 €* .
(75 kW) 6d-ISC-FCM2) /100 km23 g/km2)3) 31.553 £ 32.981€*
BlueHDi 120 Euro 54/54 142 1142 . 28.765 €* .
(88 kW) 6d-ISC-FCM2 /100 km2)3)  g/km2)3) 34.230 €
BlueHDi 145 Euro 52/5,3 137 /139 . 30.565 €* .
(106 kW) 6d-ISC-FCM2 /100 k23 g/km2)3) 36.372 €%
BlueHDi 145 EAT8Y Euro 52/5,3 137 /139 . 327165 €* .
(106 kW) 6d-ISC-FCM2)  1/100 km2)3)  g/km?2)3) 38.276 €*
LANGE L2
DIESELVERSIONEN Schad- Kraftstoff- CO,-

stoff- verbrauch Emissionen

norm kombiniert kombiniert
BlueHDi 100 Euro 4,9/5,0 130 /131 27.075 €* . .
(75 kW) 6d-ISC-FCM2 /100 k23 g/km2)3) 32.219 €+
BlueHDi 120 Euro 5,4/5,4 142 /142 287125 €* 29.325 €* 30.275 €*
(88 kW) 6d-ISC-FCM2)  1/100 kma)3  g/km2)3) 33.469 €+ 34.897 €% 36.027 €~
BlueHDi 145 Euro 52/5,3 137 /139 . 31125 €* 32.225 €*
(106 kW) 6d-ISC-FCM2) /100 km2)3)  g/km?2)3) 37.039 €+ 38.348 €%
BlueHDi 145 EAT8" Euro 52/5,3 137 /139 _ 32.725 €* 33.825 £€*
(106 kW) 6d-ISC-FCM2 /100 km2)3)  g/km?2)3) 38.943 €% 40.252 €%
BlueHDi 180 EAT8Y Euro 5,3/55 140 /144 . 33.575 €* 34.675 €*
(130 kW) 6d-ISC-FCM2 /100 k23 g/km23) 39.954 €= 41.263 €+
TwinCab
BlueHDi 145 Euro 52/5,3 137 /139 _ 34.025 €* 35125 €*
(106 kW) 6d-ISC-FCM2 /100 km2)3)  g/km?2)3) 40.490 €% 41799 €%
BlueHDi 180 EAT8? Euro 53/55 140 /144 _ 36.475 €* _
(130 kW) 6d-ISC-FCM2 /100 k23  g/km23) 43.405 €+

1) 8-Stufen-Automatikgetriebe.
Die Kraftstoffverbrauchs- und CO,-Emissionswerte wurden nach der neu eingefthrten ,Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure”

N

(WLTP) ermittelt und werden zu Vergleichszwecken auch zurlckgerechnet nach dem friheren NEFZ-Standard ausgewiesen. Aufgrund der
realistischeren Prufbedingungen fallen WLTP-Werte haufig hoher aus als die nach NEFZ gemessenen Werte. Bitte beachten Sie, dass fur die
Bemessung von Steuern und ggf. anderen fahrzeugbezogenen Abgaben seit dem 1. September 2018 die nach WLTP ermittelten Werte als
Berechnungsgrundlage herangezogen werden. Daher konnen fur die Bemessung solcher Steuern und Abgaben andere Werte als die hier
angegebenen gelten. Bitte wenden Sie sich an lhren Vertragspartner, um die individuellen CO,-Emissionen nach WLTP fur Ihr Fahrzeug zu
erfahren, die fur Ihre Kfz-Steuer herangezogen werden. Alle angegebenen Werte konnen je nach Ausstattung, gewahlten Optionen und Berei-

fung variieren.

3) Erste Werte wurden mit 2er-Sitzen und serienmaBiger Nutzlast ermittelt, auBer bei BlueHDi 120: mit 2er-Sitzen und erhohter Nutzlast. Zweite
Werte wurden mit 3er-Sitzen und erhohter Nutzlast ermittelt.
Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der PEUGEOT DEUTSCHLAND GMBH zuzuglich Uberfuhrungskosten bis zum Vertrags-
partner. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden ihre Gultigkeit. Die Angaben und Abbildungen in dieser Unterlage sind
unverbindlich und stellen nur eine annahernde Beschreibung dar. PEUGEOT DEUTSCHLAND behailt sich Anderungen des Liefergegenstandes
gegenuber dieser Unterlage vor, z. B. im Hinblick auf technische Daten, Konstruktion, Ausstattung und auBBeres Erscheinungsbild. Ihr PEUGEQOT
Vertragspartner informiert Sie gerne Uber etwaige Anderungen.

*Preis ohne MwSt. * Preis inkl. MwSt. Grundlage bilden 19 % MwSt.



LANGE L3

BlueHDi 145 Euro 53/5,4 140 /142 31.005 €* 32.205€* 33.305€*
(106 kW) 6d-ISC-FCM2  1/100 km2)3)  g/km?3) 36.896 €*  38.324€* 39633 €+
BlueHDi 145 EAT8Y Euro 53/54 140/ 142 _ 33.805 €*  34.905 €*
(106 kW) 6d-ISC-FCM? /100 km23)  g/km?)3) 40.228 €% 41.537 €*
BlueHDi 180 EAT8" Euro 55/55 145 /145 _ 34655€* 35.755 €*
(130 kW) 6d-ISC-FCM2 /100 km23)  g/km2)3) 41.239 €% 42.548 €%
TwinCab

BlueHDi 145 Euro 53/54 140/ 142 _ 357105 €* 36.205 €*
(106 kW) 6d-ISC-FCM? /100 km23)  g/km?2)3) 41775 €%  43.084 €
BlueHDi 180 EAT8" Euro 55/55 145 /145 _ 37.555 €* .

(130 kW) 6d-ISC-FCM2 /100 km23)  g/km2)3) 44,690 €

E-EXPERT L1

100 kW (136 PS) Automatik-Elektroantrieb 36190 €*
50-kWh-Batterie mit fester Getriebelibersetzung 43.066 €%

E-EXPERT L2

100 kW (136 PS) Automatik-Elektroantrieb 36.750 €* 39.070 €*
50-k\Wh-Batterie mit fester Getriebelibersetzung 43733 €% 46.493 €%
100 kW (136 PS) Automatik-Elektroantrieb £41.750 €* 44.070 €*
75-kWh-Batterie mit fester GetriebeUbersetzung 49 683 €* 52 443 €%

E-EXPERT L3

100 kW (136 PS) Automatik-Elektroantrieb 37.830 €* 40.255 €*
50-kWh-Batterie mit fester Getriebetibersetzung 45.018 €+ 47.903 €~
100 kW (136 PS) Automatik-Elektroantrieb 42.380 €* 44,805 €*
75-kWh-Batterie mit fester Getriebelibersetzung 50.432 €* 53.318 €*

1) 8-Stufen-Automatikgetriebe.

2) Die Kraftstoffverbrauchs- und CO,-Emissionswerte wurden nach der neu eingefthrten ,Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure”
(WLTP) ermittelt und werden zu Vergleichszwecken auch zurtckgerechnet nach dem friheren NEFZ-Standard ausgewiesen. Aufgrund der
realistischeren Prufbedingungen fallen WLTP-Werte haufig hoher aus als die nach NEFZ gemessenen Werte. Bitte beachten Sie, dass fur die
Bemessung von Steuern und ggf. anderen fahrzeugbezogenen Abgaben seit dem 1. September 2018 die nach WLTP ermittelten Werte als
Berechnungsgrundlage herangezogen werden. Daher konnen fur die Bemessung solcher Steuern und Abgaben andere Werte als die hier
angegebenen gelten. Bitte wenden Sie sich an Ihren Vertragspartner, um die individuellen CO,-Emissionen nach WLTP fur Ihr Fahrzeug zu
erfahren, die fur Ihre Kfz-Steuer herangezogen werden. Alle angegebenen Werte konnen je nach Ausstattung, gewahlten Optionen und Berei-
fung variieren.

3) Erste Werte wurden mit 2er-Sitzen und serienmaBiger Nutzlast ermittelt, auBer bei BlueHDi 120: mit 2er-Sitzen und erhohter Nutzlast. Zweite

Werte wurden mit 3er-Sitzen und erhohter Nutzlast ermittelt.

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der PEUGEOT DEUTSCHLAND GMBH zuzuglich Uberfiihrungskosten bis zum Vertrags-

partner. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden ihre Gultigkeit. Die Angaben und Abbildungen in dieser Unterlage sind

unverbindlich und stellen nur eine annahernde Beschreibung dar. PEUGEOT DEUTSCHLAND behailt sich Anderungen des Liefergegenstandes
gegenuber dieser Unterlage vor, z. B. im Hinblick auf technische Daten, Konstruktion, Ausstattung und auBeres Erscheinungsbild. Ihr PEUGEOT

Vertragspartner informiert Sie gerne Uber etwaige Anderungen.

*Preis ohne MwSt. * Preis inkl. MwSt. Grundlage bilden 19 % MwSt.




PRO

+ABS & ESP

+AuBenspiegel elektrisch verstell- und
beheizbar

+Berganfahrhilfe

+Bordcomputer

+Fahrersitz hohenverstellbar, mit Armleh-
ne inkl. Einzelbeifahrersitz mit Armlehne
(Stoff/Kunstleder)

+Fahrer- und Beifahrerairbag

... MIT DEN WICHTIGSTEN
SERIENAUSSTATTUNGEN

PREMIUM
(zusdtzlich zu PRO)

+Audioanlage RCC DAB mit Touchscreen

+Fahrersitz mit Armlehne, hohenverstell-
bar und mit Lendenwirbelstltze

+Innenspiegel

+Klimaanlage manuell

+Nebelscheinwerfer, ohne Funktion
Abbiegelicht

+PEUGEQOT Connect Box

+Sicht-Paket (Lichtsensor, Regensensor)

ASPHALT?
(zusdtzlich zu PREMIUM)

+AuBenspiegel elektrisch verstell-, beheiz-
und anklappbar

+Einparkhilfe vorn und hinten akustisch

+Elektrische Parkbremse

+Sicherheits-Paket (Spurwechselassis-
tent, Mudigkeitswarner, Verkehrs-
zeichenerkennung mit Geschwindig-
keitsanzeige, Fernlichtassistent)

+ Toterwinkelassistent

+Fahrgastraumboden mit Gummibelag

+Fensterheber vorn elektrisch mit Kom-
fortschaltung

+Geschwindigkeitsregler und -begrenzer

+Heckflugelttren 50/50 verblecht

+Lenkrad hoéhen- und tiefenverstellbar

+Polster: Stoff/Kunstleder

+Radiovorbereitung mit Verkabelung bis
zu den Lautsprechern

+Reifenpannenset

+Schiebetur rechts verblecht

+Sommerreifen auf Stahlfelgen 16"

+StoBfanger vorn und hinten in Kunststoff
schwarz

+Trennwand verblecht

+712-V-Steckdose im Armaturenbrett und
im Laderaum

TWINCAB
PREMIUM"

+Audioanlage RCC DAB

+Elektro-Paket
AuBenspiegel elektr. verstell- und beheizbar
Fensterheber mit Komfortschaltung
12-V-Steckdose im Laderaum

+Fahrersitz hohenverstellbar mit Lendenwirbelstltze, Armlehne
und Doppelbeifahrersitzbank, inkl. Ablagen, ohne Armlehne
(Stoff Curitiba Triton)
Reihe 2: Dreiersitzbank mit Armlehne und Ablage unter den
2 linken Sitzen (73 ) (Stoff Curitiba Triton)

+Klimaanlage manuell

+Nebelscheinwerfer

+PEUGEQT Connect Box

+Reifenpannenkit

+Seitenairbags fur Fahrer und Beifahrer

+Sicht-Paket (Regensensor, Lichtsensor)

+Sommerreifen auf Stahlfelgen 16"

+Trennwand feststehend

+Erhohte Nutzlast?)
+ 400 kg bei BlueHDi 145 (PEK)
+ 300 kg bei BlueHDi 180 EAT8 (PM1)

1) Nichti. V. m. Elektromotoren.
2) Nuri.V.m.L3.

TWINCAB
ASPHALT?

+Audioanlage RCC DAB
+AuBenspiegel elektrisch verstell-, beheiz- und anklappbar
+Einparkhilfe vorn und hinten akustisch
inkl. AuBenspiegel elektrisch anklappbar und Toterwinkel-
Assistent
+Elektrische Parkbremse
+Elektro-Paket:
AuBenspiegel elektr. verstell- und beheizbar
Fensterheber mit Komfortschaltung
12-V-Steckdose im Laderaum
+Fahrersitz hohenverstellbar mit Lendenwirbelstlitze, Armlehne
und Doppelbeifahrersitzbank, inkl. Ablagen, ohne Armlehne
(Stoff Curitiba Triton)
Reihe 2: Dreiersitzbank mit Armlehne und Ablage unter den
2 linken Sitzen (73 1) (Stoff Curitiba Triton)
+Klimaanlage manuell
+Nebelscheinwerfer
+PEUGEOT Connect Box
+Reifenpannenkit
+Seitenairbags fur Fahrer und Beifahrer
+Sicht-Paket (Regensensor, Lichtsensor)
+Sicherheits-Paket:
Spurwechselassistent
Verkehrszeichenerkennung
Geschwindigkeitsanzeige
Mudigkeitswarner
Einschaltautomatik des Fernlichts
+Sommerreifen auf Stahlfelgen 16"
+ Toterwinkel-Assistent (Anzeige im AuBenspiegel)
+Trennwand feststehend
+Erhohte Nutzlast2)
+ 400 kg bei BlueHDi 145 (PEK)
+ 300 kg bei BlueHDi 180 EAT8 (PM1)




1

... MIT DEN WICHTIGSTEN
SERIENAUSSTATTUNGEN

PREMIUM

+Dreiphasiges On-Board-Ladegerat 11 kW

+Einparkhilfe hinten akustisch

+Erhohte Nutzlast: + 200 kg, fur Fahrzeuge der Lange XL

+Elektro-Paket:
AuBenspiegel elektr. verstell- und beheizbar
Fensterheber mit Komfortschaltung
12-V-Steckdose im Laderaum

+Fahrersitz hohenverstellbar, mit Armlehne, inkl. Einzelbeifahrer-
sitz mit Armlehne (Stoff/Kunstleder)

+Klimaanlage manuell

+Ladekabel, 6 Meter, 8 A

+Nebelscheinwerfer, ohne Funktion Abbiegelicht

+PEUGEOT Connect Box

+Sicht-Paket

+16-Zoll-Leichtmetallfelgen

Nuri. V. m. der 50-kWh-Batterie.

e-EXPERT

AVANTAGE"
(zusdtzlich zu PREMIUM)

+AuBenspiegel elektrisch verstell-, beheiz- und anklappbar
+Einparkhilfe vorn und hinten akustisch
— AuBenspiegel elektrisch anklappbar
— Toter-Winkel-Assistent
— Nebelscheinwerfer
+Fahrersitz hohenverstellbar, mit Armlehne und Lendenwirbel-
stltze und Doppelbeifahrersitz mit Ablagen unter der Sitzbank
(Stoff/Kunstleder)
+PEUGEQOT Connect NAV DAB
—17-cm-/7"-Touchscreen
— Bluetooth®-Freisprecheinrichtung
— Mirror Screen
— Spacherkennung
— USB-Anscluss
— 3D-Navigation in Echtzeit
— Notruf- und Assistance-System
+Sicherheits-Paket:
Spurassistent
Aufmerksamkeitsassistent
Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindigkeitsanzeige
Fernlichtassistent




IHREN EXPERT KASTENWAGEN MIT

ATTRAKTIVEN PAKETEN AUSSTATTEN

3

PAKET

o]

PAKET

—
foa l
PAKET

Sicherheits-Paket

Spurassistent
Aufmerksamkeitsassistent
Verkehrszeichenerkennung mit
Geschwindigkeitsanzeige
Fernlichtassistent

Easy-Paket

Keyless
Turgriffe in Chrom-Optik

Baustellen-Paket fur L3
oder BlueHDi 120M3)

Motorschutz

Ersatzrad

Erhohte Bodenfreiheit: 175 mm
Erhohte Nutzlast: 1.200 kg fur
L3 mit BlueHDi 100; 1.250 kg
fur L3 mit BlueHDi 180;

1.365 kg fur BlueHDi 120 und
BlueHDi 150 mit L3

Baustellen-Paket
far BlueHDi 100 und
BlueHDi 180, L1 und L213)

Motorschutz

Ersatzrad

Erhohte Bodenfreiheit: 175 mm
Erhohte Nutzlast: 1.200 kg

far BlueHDi 100; 1.300 kg fur
BlueHDi 180

Baustellen-Paket fur
BlueHDi 150 L1 und L213)

Motorschutz

Ersatzrad

Erhohte Bodenfreiheit: 175 mm
Erhohte Nutzlast: 1.400 kg

1) Nichti. V. m. Elektromotoren.
2) Nuri. V. m. Elektromotoren.
3) Fahrzeughohe uber 1,90 m.

Die Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer.

PRO"
LIO1
YDO1
GAO4

150 €
GAQL

700 €
GAO4

PRE-
MIUM

480 €

430 €

150 €

700 €

950 €

AS-
PHALT?

430 €

150 €

700 €

S50 €

AVAN-
TAGE
EDI-
TION2)

430 €

TWINCAB
PREMIUM?
L2 L3
480 € 48O €
430 € 430 €
— 150 €
700 € =

= = nicht verfugbar,

TWINCAB
ASPHALT"
L2 L3
s S
430 € 430 €
— 150 €
700 € =

S = serienmaBig.



Unterer Teil des Armaturen-
% bretts in Mistral Schwarz

PAKET |} Dekor des Armaturenbretts in
|

Silber Grau

4 verchromte Belufter
Verchromte Umrandung der
Audioanlagen RD6, RCC und
des 3D-Navigationssystems
Oberes geschlossenes
Ablagefach

Unteres geschlossenes
Ablagefach

Verchromte Turgriffe vorn
Turverkleidung vorn in Mistral
Schwarz
SeitentUrverkleidung in Stoff
Brasilia

Dekor in Silber Grau an den
vorderen Turen

J

= Wagenfarben lackiert
PAKET | AuBenspiegelkappen,
\_____— J

Seitenleisten und Turgriffe in
Wagenfarbe lackiert
LED-Tagfahrlichter
Nebelscheinwerfer

= lackiert
PAKET | StoBfanger hinten teilweise in
\_____—J

Wagenfarbe lackiert
AuBenspiegelkappen,
Turgriffe und Seitenleisten in
Wagenfarbe lackiert
LED-Tagfahrlichter
Nebelscheinwerfer

ﬁ Regensensor

OO} Lichtsensor
PAKET

)

AuBenspiegel elektr. verstell-
und beheizbar, Fensterheber
PAKET F mit Komfortschaltung,

12-V-Steckdose im Laderaum

5

1) Nichti. V. m. Elektromotoren.
2) Nuri. V. m. Elektromotoren.

Die Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer.

StoRRfanger vorn und hinten in

StoBfanger vorn in Wagenfarbe

= 180 €
500 € 350¢€
350 € 200 €

— s

= s

180 €

350 €

200 €

180 €

350 €

200 €

350 € =

— 200 €

= = nicht verfugbar,

350 € =

— 200 €

S = serienmaBig.



UMFANGREICHE SERIENAUSSTATTUNGEN
UND EINZELOPTIONEN

AVAN-
PRO PRE- AS- TAGE TWINCAB TWINCAB
MIUM PHALT" EDI- PREMIUMY ASPHALT"
TION2)
L2 L3 L2 L3
SICHERHEIT
Aktive Sicherheit
ABS (Antiblockiersystem) s S s s S s S S
ESP (elektronisches Stabilitatsprogramm) mit ASR
) s S S s S s s s
(Antriebsschlupfregelung)
Reifendrucksensor (indirekt) UEOS5 100€ 100€ 100€ 100€ 100€ 100€ 100€ 100 €
Sicherheitszentralverriegelung s S s s S S S S
Turentriegelung automatisch im Falle eines Unfalls S S s S s s s s
Passive Sicherheit
Feststellbremse mechanisch < < < _ < < < <
(nuri. V. m. Verbrennungsmotor)
Frontairbag fur Fahrer S S S S S s S S
Reifenpannenkit LVOe s S s s s S S S
Seitenairbags fur Fahrer und Beifahrer NF10 — — — — s s s s
Fahrassistenzsysteme
Berganfahrhilfe s S s s s S S S
Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage RGO4
mit Geschwindigkeitsbegrenzer (inkl. — 930€ 9S30€ — — 930€ 930€ 930€
Frontkollisionswarner, Active Safety Brake)D
KOMFORT UND TECHNIK
Komfort
AuRenspiegel elektrisch verstell-, beheiz- und HUO2
: — — S s — — s s
einklappbar
Einparkhilfe hinten akustisch UBOT 200 € 200 €3 — — 200 € 200 € — —
Einparkhilfe vorn und hinten akustisch, mit UB0O3
AuBenspiegeln elektrisch verstell-, beheiz- 880 €/
und anklappbar, Toterwinkelassistent, 730 €2 e > = nElE ) s > >
Nebelscheinwerfer
Einparkhilfe vorn und hinten akustisch, mit uBO7
Ruckfahr_Kamera (m_k\. TOtEFWIHKE\aSSIstEHt, _ 600€ 150€ 600€ 600€ 600E 150€ 150€
AuBenspiegel elektrisch verstell-, beheiz- und
anklappbar)
Elektro-Paket (AuBenspiegel elektr. verstell- und RJOS
beheizbar, Fensterheber mit Komfortschaltung, S S S S S S s S
12-V-Steckdose im Laderaum)
Head-up-Display (farbig) YBO1 — 350€ 350€ 350€ Paket Paket Paket Paket
Klimaanlage manuell REOT 17100 £ s s S s s s s
Klimaautomatik 2-Zonen REO7 — 430€ 430€ 430€ 430€ 430€ 430€ 430€
Multifunktionslederlenkrad VHO4 — 1770€ 170€ 170€ 170€ 170€ 170€ 170€
Notbremsassistent (inkl. YBO1 Head-up-Display D403
nuri. V. m. WLX7) (nuri. V. m. Elektromotor) - 00 - S0 - - - -
Toterwinkel-Assistent (Anzeige im AuBenspiegel) AOO1 — — s s — — S s
Trennwand verglast (inkl. Innenspiegel bei pPX35
Bestellung von Heckklappe oder Heckscheibe ver- 150€ 150€ 150€ 150 € — — — —
glast) (WO05/WO006/WOO07) nuri. V. m. Niveau Pro
Trennwand verglast, mit Isolierung inkl. pPX37
Innenspiegel bei Bestellung von Heckklappe oder 350€ 350€ 350¢€ — — — — —

Heckscheibe verglast (WO05/WO06/WO0O7)

1) Nichti. V. m. Elektromotoren.
2) Nuri. V. m. Elektromotoren.
3) SerienmaBig bei Elektromotoren.

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. 19 % MwSt. = = nicht verfugbar, S = serienmaBig.



AVAN-

PRO PRE- AS- TAGE TWINCAB TWINCAB
MIUM PHALT? EDI- PREMIUM? ASPHALT"
TION?2)
L2 L3 L2 L3
Technik
Anhangerkupplung mit Anhangerstabilisierung?  AQO3 480€ 480€ 480€ — 480 € 4BO€ 480€ 480¢€

Anhangerkupplung mit Anhangerstabilisierung AQO5

und Schwanenhals, abnehmbar ohne Werkzeug? e e

710€ 710€ 710€ 710€

Elektrische Parkbremse? FHOS5 — 150 € S s 150 € 150 € s S
I(Eprg%g)te Nutzlast + 400 kg fur BlueHDi 145 EAT8  CZ02 _ 550€ 550 € _ _ _ _ _

Erhohte Nutzlast + 200 kg fur BlueHDi 100 und CzZ0e
+ 300 kg fur BlueHDi 1803

Elektro: Nur in Verbindung mit der Batterie 50 kWh SS0S | SEUS | S0 | SSl0 - B B o

(ESF)3

Erhohte Nutzlast + 400 kg fur BlueHDi 14503) Cz02 — 550€ 550¢€ — - — — -
Erhohte Nutzlast Cz0e

+ 400 kg bei BlueHDi 145 (PEK) — — — — 550 € s 550 € s

+ 300 kg bei BlueHDi 180 EAT8 (PM1)

Holzplatte aus Birke (9 mm) am .Boden im GB33 390€ 390€ 390 € _ 390 € 390€ 390€ 390€
Laderaum, mit Antirutsch-Funktion

Holzplatte aus Birke (9 mm) am Boden GB38

im Laderaum mit Antirutsch-Funktion +
Seitenverkleidung aus Pappel (6 mm) inkl. Uber
den Radkasten (Pappel 9 mm)

790€ 790€ 790¢€ — — = — —_

Starkere Lichtmaschine BQO1 150€ 150€ 150€ 150€ 150€ 150€ 150€ 150¢€

Standheizung WEBASTO mit Fernbedienung und DK12

programmierbar? — 600 € 600 € — 600 € 600€ 600€ 600¢€

Jmbauersteckdose (nicht . V. m. Q0T 100€ 100€v 100€ 100€ 100€ 100€ 100€ 100€
Anhangerkupplung)

Vorbereitung fur 4x4-Umbau durch Dangel K601

bei Fahrzeugen der Lange L33 a 4s0€ 4s0€ o - o o o
Vorbereitung fur 4x4-Umbau durch Dangel K601

bei Fahrzeugen der Lange L1 und L23) a B a a a a a

Technik nur i. V. m. Elektromotor
Mode-2-Ladekabel (Typ 2, bis 1,8 kW), 6 Meter NG39

. s S — s — — — —
Lange
Mode—Z—Gﬂreen Up-Ladekabel, 1x 16 A (3,2 kW), NG40 80 € 80 € _ < _ _ _ _
6 Meter Lange
Mﬂode—B—Ladekabel, 32 Ax 3P (22kW), 7 Meter 7502 590 € 290 € _ 590 € _ _ _ _
Lange
On-Board-Charger 11 kW — dreiphasig L7204 S s — S — — — —
Unterfahrschutz fur den Motor, aus Metall s s — s — — — —
Sitze

WAAF —/

+ 200 €

Fahrersitz hohenverstellbar, mit Armlehne und OVEX i V. m
Lendenwirbelstlutze und Doppelbeifahrersitz mit Lo 0 € s S s S s s

Ablagen unter der Sitzbank (Stoff/Kunstleder) Erfggg?_

ren

Fahrersitz hohenverstellbar mit Lendenwirbel- WAAO

stutze, Armlehne und Einzelbeifahrersitz mit

Armlehne (Stoff Curitiba Triton) — — — — 200€ 200€ 200€ 200¢€
Reihe 2: Dreiersitzbank mit Armlehne und Ablage

unter den 2 linken Sitzen (73 1) (Stoff Curitiba Triton)

Fahrersitz hohenverstellbar, mit Lendenwirbel- WAAS
stutze und Armlehne, inkl. Einzelbeifahrersitz mit  + s S 100 € 0€ — — — —
Armlehne (Stoff/Kunstleder) OVFX

1) Nichti. V. m. Elektromotoren.
2) Nuri. V. m. Elektromotoren.
3) Serie bei L3.

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. 19 % MwSt. — = nicht verfugbar, S = serienmaBig.



AVAN-

PRO PRE- AS- TAGE TWINCAB TWINCAB
MIUM PHALT"Y EDI- PREMIUM" ASPHALTY
TION2)
L2 L3 L2 L3
Fahrersitz héhenverstellbar, mit WAAT +
Lendenwirbelstutze und Armlehne, inkl. OVEX

Doppelbeifahrersitzbank ModuWork (Stoff/ e e e - a a -

Kunstleder) (nichti. V. m. Sitzheizung)

Sitzheizung mit Seitenairbags in Reihe 1, NAOT  /soe 350€ 350€ 350€ 350€ 350€ 350€ 350€
inkl. Seitenairbags fur Fahrer und Beifahrer

Licht und Sicht

Tagfahrlicht s S S s S S S S
Fernlichtassistent — Paket s s Paket Paket s
Nebelscheinwerfer, ohne Funktion Abbiegelicht PRO6 150 € s s s s s s
Xenon-Scheinwerfer (inkl. Design-Paket, LAOL

nichti. V. m. Sonderlackierung) — 1100 € 1700 € 1100 € 1100 € 1100 € 1100 € 1100 €

Tiaren und Verglasung
Fenster feststehend eins pro Seite in Reihe 2 VD09

starker getont (inkl. VGO7, nicht i. V. m. L1) 2206 | 2Us | eslis pesUe | = > > °
Fe_nste_r feststehend in Reihe 2, eins pro Seite VGO7 150€ 150€ 150€ 1506 . _ _ .
(nichti. V. m. L1)

Fenster feststehend in Reihe 2 und 3, eins pro V101

Seite (nichti. V. m. L1, inkl. Heckflugelttren 50/50 580€ 580€ 580€ 580¢€ - — — -

verglast, 180° 6ffnend)

Heckflugelturen 50/50 verglast, 180° offnend inkl.  WQOO05
zwei Scheibenwischern und zwei beheizbaren 250€ 250€ 250€ 250€ 250€ 250€ 250€ 250¢€
Heckscheiben

Heckklappe verglast, beheizbar und mit WO06 370€ 370€ 370€ _ 370€ 370€ 370€ 370€
Scheibenwischer

Heckklappe verglast mit separat zu offnender \vieleys

Heckscheibe, beheizbar und mit Scheibenwischer a A a B a a -
Schiebetlr links manuell Wz07 370€ 370€ 370€ — 370€ 370€ 370€ 370€
Schiebetlr rechts verglast, mit Fenster fest- VG4

stehend — linke Seite verblecht (nichti. V. m. 60 € 60 € 60 € 60 € = = = =
Schiebetur links)

DESIGN

AuBendesign

Lackierung Schneeweil3 POWP 0O€ 0€ 0€ (OFS 0€ 0€ (OFS 0€
Sonderlackierung metallic MO

(Perla Schwarz — Artense Silber — Platinium Grau) 550€ ' 550€ S50€ S50€ S50€ S50€ S50€ 550¢€
Sonderlackierung Ardent Rot EOX9 700€ 700€ 700€ 700€ 700€ 700€ 700€ 700¢€
Sonderlackierungen (alle RAL-Farben, EO-Farben) 700€ 700€ 700€ 700€ 700€ 700€ 700€ 700#€
Rader und Reifen

Sommerreifen auf Stahlfelgen 16" ZHCD s S S s S S s S
Sommerreifen auf Stahlfelgen 17" mit Grip Control ZHCH 400 € 400€ 400 € — — — — —
17-Zoll-Stahlfelgen mit Radzierblenden ZHC) _ 550 € _ 550 € . _ _ .

.Pentagon”?

Sommerreifen auf Stahlfelgen 17" mit Grip Control ZHCM
und mit Radzierblenden

450€ 450€ 450€ 400 € = = = =

17-Zoll-Leichtmetallfelgen, mit Sommerreifen Agilis ZHJS — 600 € 600€ 600E€ - — — -
17-Zoll-Leichtmetallfelgen, mit Winterreifen ZHIT

MICHELIN Agilis Alpin® a S | el a - a a -
17-Zoll-Leichtmetallfelgen mit Grip Control ZHIW — 1.000 € 1.000 € — — — — —

17-Zoll-Leichtmetallfelgen mit Grip Control und ZHJU
mit Winterreifen MICHELIN Agilis Alpin®

1.080 € 1.080 € — — — - —

17-Zoll-Leichtmetallfelgen diamantgedreht, ZHCQ

. ) — — 680 € — — — — —
mit Sommerreifen
17-Zoll-Leichtmetallfelgen diamantgedreht, ZHDA _ _ 880 € _ _ _ _ _

mit Grip Control

1) Nichti. V. m. Elektromotoren.
2) Nur i. V. m. Elektromotoren.

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. 19 % MwSt. = = nicht verfugbar, S = serienmaBig.




Winterreifen MICHELIN Agilis Alpin auf Stahlfelgen ZHCG

17" mit Grip Control — — — — 600 € 600€ 600€ 600%€
Winterreifen MICHELIN Agilis Alpin auf Stahlfelgen ZHCL

17" mit Radzierblenden und Grip Control o o o - 650€ 650€ 650€ 650€
Ersatzrad RSO3 100€ 100€ 100€ 100€ 100€ 100€ 100€ 100 €
Bluetooth®-Radio s s s s s s s s
PEUGEQOT Connect Box mit den kostenlosen YRO7

Telematikdiensten PEUGEOT Connect SOS und

PEUGEQT Connect Assistance?

GPS-Modul — s S s s S s s
Integrierte europaische SIM-Karte

Lautsprecher und Mikrofon

Notfallbatterie

Audioanlage RD6 WLZ0
Bluetooth®-Freisprecheinrichtung s s s — — — — _
usB

Audioanlage RCC DAB mit 7"-Touchscreen WLX9

Mirror-Screen

USB-Anschluss 350 € s S — S s s s
Bluetooth®-Freisprecheinrichtung mit

Audiostreaming Uber Bluetooth®

3D-Navigationssystem NAC DAB3) WLX7
3D-Navigation inkl. Darstellung von Gebauden und
Monumenten in 3D4

Spracherkennung fur Navigation, Telefon und

Media

Bedienung uber den Touchscreen mit 7"-Farbbild-

schirm

Digitaler Radioempfang DAB

3D-Navigation in Echtzeit

Echtzeitnavigation ,by TomTom Services”

— 650€ 650 € s 650€ 650€ 650€ 650E€

1) Nichti. V. m. Elektromotoren.

2) Umgehende Fahrzeuglokalisierung (durch langeres Drucken der SOS-Taste oder automatisch nach der Auslosung eines pyrotechnischen
Elements), vorbehaltlich der Erklarung des Einverstandnisses mit der Lokalisierung bei der Fahrzeugbestellung und nach Abschluss eines
kostenlosen Vertrags. Assistance-Dienst nur verfugbar wahrend der Garantielaufzeit des Fahrzeuges.

3) Albanien, Andorra, Belgien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Danemark, Deutschland, England, Estland, Finnland, Frankreich, Gibraltar,
Griechenland, Irland, Italien inkl. Vatikan und San Marino, Kosovo, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Mazedoni-
en, Moldawien, Monaco, Montenegro, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Russland, Schottland, Schweden,
Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Turkei, Ukraine, Ungarn, Wales, WeiBrussland, Zypern. 3-jahriges Abonnement
mit vernetzten Serviceleistungen ,Connected Navigation Services” enthalten (TomTom® Traffic, Kraftstoffpreise, Parkhaussuche, Wettervor-
hersage), vorbehaltlich der schriftlichen Zustimmung des Kunden.

4) Die 3D-Ansicht ist in Uber 40 Stadten in Deutschland verfugbar.

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. 19 % MwSt. = = nicht verfugbar, S = serienmaBig.




MOTOREN + TECHNIK

SerienmaBige Nutzlast KASTENWAGEN
L12)
Dieselversionen 1.51BlueHDi 100 1.51BlueHDi 120 2.01BlueHDi145 2.01BlueHDi 145
75 kW 88 kW 106 kW EAT8"
106 kW
Sitzplatze 2 Sitze | 3Sitzed) | 2 Sitze | 3Sitze3d | 2 Sitze | 3Sitze3)| 2 Sitze | 3 Sitzed
Getriebe 6-Gang 6-Gang 6-Gang 8-Stufen
Hubraum in ccm 1.499 1.499 1.997 1.997
Leistung in kW (PS) bei U/min 75 (102) 88 (120) 106 (145) 106 (145)
bei 3.500 bei 3.500 bei 3.700 bei 3.700
Maximales Drehmoment in Nm bei U/min 270 bei 1.600 300 bei 1.750 340 bei 2.000 370 bei 2.000
Hoéchstgeschwindigkeit in km/h 145 160 185 185
Schadstoffnorm Euro 6d-ISC-FCM2)
Kraftstoffverbrauch innerorts /100 km 5,42) 5,42) 5,42) 5,42) 5,82 5,82 5,82) 5,82
Kraftstoffverbrauch auBerorts I/100 km 4,72) 4,72) 4,72) 4,72) 4,92) 4,92) 4,92) 4,92
Kraftstoffverbrauch kombiniert 1/100 km 4,92) 4,92) 4,92) 4,92) 5,22 5,22 5,22 5,22
CO,-Emissionen kombiniert in g/km (NEFZ) 1302 1302) 1302) 1302 1372 1372 1372 1372
CO,-Emissionen zur Steuerberechnung (WLTP) | Die CO,-Emissionen nach WLTP erhalten Sie von Ilhrem Vertragspartner.
Leergewicht min.—max. inkl. Fahrer in kg 1.646— | 1.616— 1.647— 1.616— 1.735— | 1.698— 1.807— 1.775—
1.851 1.821 1.852 1.821 1.939 1.902 2.003 1.971
Zuladung min.—max. in kg 844— 874— 843— 874— 836— 883— 792— 824—
1.049 1.079 1.048 1.079 1.040 1.087 988 1.020
Zulassiges Gesamtgewicht in kg 2.695 2.695 2.695 2.695 2.775 2.785 2.795 2.795
Zul. Gesamtgewicht des Zuges in kg 4.230 4.230 4.230 4.230 5.000 5.000 4.900 4.900
Max. Anhangelast gebremst / 1.800/ | 1.820/ | 2.000/ | 2.000/ | 2.300/ | 2.300/ | 2.300/ | 2.300/
bei voll beladenem Fzg. in kg bei 12 % Steigung 8585 1.535 1.535 5585 2170 2170 2105 2105
Anhangelast ungebremst in kg 750 750 750 750 750 750 750 750
Stutzlast in kg 72 72 80 80 92 92 92 92
Dachlast in kg 140 140 140 140 140 140 140 140

ReifengroBe 215/65 R16C 106T | 215/65 R16C 106T | 215/65 R16C 106T | 215/65 R16C 106T

\Wendekreis zwischen Mauern in m 1,8
Kraftstofftankvolumen in | 70
AdBlue®-Tankfullmenge in | 20,6

1) 8-Stufen-Automatikgetriebe.

Die Kraftstoffverbrauchs- und CO>-Emissionswerte wurden nach der neu eingefthrten ,Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure”
(WLTP) ermittelt und werden zu Vergleichszwecken auch zurlickgerechnet nach dem friheren NEFZ-Standard ausgewiesen. Aufgrund der
realistischeren Prufbedingungen fallen WLTP-Werte haufig hoher aus als die nach NEFZ gemessenen Werte. Bitte beachten Sie, dass fur die
Bemessung von Steuern und ggf. anderen fahrzeugbezogenen Abgaben seit dem 1. September 2018 die nach WLTP ermittelten Werte als
Berechnungsgrundlage herangezogen werden. Daher kbnnen fur die Bemessung solcher Steuern und Abgaben andere Werte als die hier
angegebenen gelten. Bitte wenden Sie sich an lhren Vertragspartner, um die individuellen CO,-Emissionen nach WLTP fur Ihr Fahrzeug zu
erfahren, die fur Ihre Kfz-Steuer herangezogen werden. Alle angegebenen Werte konnen je nach Ausstattung, gewahlten Optionen und Berei-
fung variieren.

3) 3-Sitzer mit der Option Doppelbeifahrersitzbank.

Die Angaben zu Kraftstoffverbrauch und CO,-Emissionen beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Ange-
bots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoff- bzw. Energieverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO,-Emissionen neuer Personen-
kraftwagen, gemal amtlichem Messverfahren in der jeweils gultigen Fassung, konnen dem , Leitfaden Uber den Kraftstoffverbrauch, die
CO,-Emissionen und den Stromverbrauch aller neuen Personenkraftwagenmodelle, die in Deutschland zum Verkauf angeboten werden ”
entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen kostenlos erhaltlich ist oder Uber http://www.dat.de im Internet zum Download bereitsteht.

N

Fur alle Expert-Modelle sind die Wartungsintervalle zu berticksichtigen. Spatestens alle 40.000 km bzw. 30.000 km (2.0 | BlueHDi 180). Weitere
Details entnehmen Sie bitte dem Serviceheft. Nahere Angaben zu den Abgasnormen erhalten Sie von Ihremn PEUGEQOT Vertragspartner.



MOTOREN + TECHNIK

Erhéhte Nutzlast KASTENWAGEN
L1
Dieselversionen 1.5 1 BlueHDi 100 2.0 | BlueHDi 145 2.0 | BlueHDi 145 EAT81
75 kW 106 kW 106 kW
Sitzplatze 2 Sitze 3 Sitze3) 2 Sitze 3 Sitze3) 2 Sitze 3 Sitze3)
Getriebe 6-Gang 6-Gang 8-Stufen
Hubraum in ccm 1.499 1.997 1.997
Leistung in kW (PS) bei U/min 75 (102) 106 (145) 106 (145)
bei 3.500 bei 3.700 bei 3.700

Maximales Drehmoment in Nm bei U/min 270 bei 1.600 340 bei 2.000 370 bei 2.000
Hoéchstgeschwindigkeit in km/h 145 170 170
Schadstoffnorm Euro 6d-ISC-FCM?2)
Kraftstoffverbrauch innerorts 1/100 km 5,42 5,42 5,82 5,82 5,82 5,82
Kraftstoffverbrauch auBerorts I/100 km 4,72) 4,72) 4,92 4,92 4,92 4,92
Kraftstoffverbrauch kombiniert 1/100 km 5,02 5,02 5,32 5,32 5,32 5,32
CO,-Emissionen kombiniert in g/km (NEFZ) 1312 1312 1392 1392 1392 1392
CO,-Emissionen zur Steuerberechnung (WLTP) | Die CO,-Emissionen nach WLTP erhalten Sie von lhrem Vertragspartner.
Leergewicht min.—max. inkl. Fahrer in kg 1.646— 1.616— 1.735— 1.699— 1.809— 1.776—

1.851 1.821 1.939 1.903 2.005 1.972
Zuladung min.—max. in kg 979— 1.214— 1167— 1197— 1.095— 1128—

1184 1.009 1.365 1.401 1.291 1.324
Zulassiges Gesamtgewicht in kg 2.830 2.830 3100 3100 3100 3100
Zul. Gesamtgewicht des Zuges in kg 4.230 4.230 5.000 5.000 4.900 4.900
Max. Anhangelast gebremst / 2.000/ 2.000/ 2.500/ 2.500/ 2.500/ 2.500/
bei voll beladenem Fzg. in kg bei 12 % Steigung 1.400 1.400 1.900 1.900 1.800 1.800
Anhangelast ungebremst in kg 750 750 750 750 750 750
Stutzlast in kg 80 80 100 100 100 100
Dachlast in kg 140 140 140 140 140 140
ReifengréBe 215/65 R16C 106T 215/65 R16C 106 T 215/65 R16C 106 T
\Wendekreis zwischen Mauern in m 11,8
Kraftstofftankvolumenin | 70
AdBlue®-Tankfullmenge in | 20,6

1) 8-Stufen-Automatikgetriebe.

Die Kraftstoffverbrauchs- und CO>-Emissionswerte wurden nach der neu eingefthrten ,Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure”
(WLTP) ermittelt und werden zu Vergleichszwecken auch zurlickgerechnet nach dem friheren NEFZ-Standard ausgewiesen. Aufgrund der
realistischeren Prufbedingungen fallen WLTP-Werte haufig hoher aus als die nach NEFZ gemessenen Werte. Bitte beachten Sie, dass fur die
Bemessung von Steuern und ggf. anderen fahrzeugbezogenen Abgaben seit dem 1. September 2018 die nach WLTP ermittelten Werte als
Berechnungsgrundlage herangezogen werden. Daher kbnnen fur die Bemessung solcher Steuern und Abgaben andere Werte als die hier
angegebenen gelten. Bitte wenden Sie sich an lhren Vertragspartner, um die individuellen CO,-Emissionen nach WLTP fur Ihr Fahrzeug zu
erfahren, die fur Ihre Kfz-Steuer herangezogen werden. Alle angegebenen Werte konnen je nach Ausstattung, gewahlten Optionen und Berei-
fung variieren.

3) 3-Sitzer mit der Option Doppelbeifahrersitzbank.

Die Angaben zu Kraftstoffverbrauch und CO,-Emissionen beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Ange-
bots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoff- bzw. Energieverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO,-Emissionen neuer Personen-
kraftwagen, gemal amtlichem Messverfahren in der jeweils gultigen Fassung, konnen dem , Leitfaden Uber den Kraftstoffverbrauch, die
CO,-Emissionen und den Stromverbrauch aller neuen Personenkraftwagenmodelle, die in Deutschland zum Verkauf angeboten werden ”
entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen kostenlos erhaltlich ist oder Uber http://www.dat.de im Internet zum Download bereitsteht.

N

Fur alle Expert-Modelle sind die Wartungsintervalle zu berticksichtigen. Spatestens alle 40.000 km bzw. 30.000 km (2.0 | BlueHDi 180). Weitere
Details entnehmen Sie bitte dem Serviceheft. Nahere Angaben zu den Abgasnormen erhalten Sie von Ihremn PEUGEQOT Vertragspartner.



MOTOREN + TECHNIK

SerienmaBige Nutzlast KASTENWAGEN
L2
Dieselversionen 1.51BlueHDi 100 1.51BlueHDi 120 2.01BlueHDi145 2.01BlueHDi 145
75 kW 88 kW 106 kW EAT8"
106 kW
Sitzplatze 2 Sitze | 3Sitzed) | 2 Sitze | 3Sitze3 | 2 Sitze | 3Sitze3)| 2 Sitze | 3 Sitze3d
Getriebe 6-Gang 5-Gang 6-Gang 8-Stufen
Hubraum in ccm 1.499 1.499 1.997 1.997
Leistung in kW (PS) bei U/min 75 (102) 88 (120) 106 (145) 106 (145)
bei 3.500 bei 3.500 bei 3.700 bei 3.700
Maximales Drehmoment in Nm bei U/min 270 bei 1.600 300 bei 1.750 340 bei 2.000 370 bei 2.000
Hoéchstgeschwindigkeit in km/h 145 160 185 185
Schadstoffnorm Euro 6d-ISC-FCM2)
Kraftstoffverbrauch innerorts /100 km 5,42) 5,42) 5,42) 5,42) 5,82 5,82 5,82) 5,82
Kraftstoffverbrauch auBerorts I/100 km 4,72) 4,72) 4,72) 4,72) 4,92) 4,92) 4,92) 4,92
Kraftstoffverbrauch kombiniert 1/100 km 4,92) 4,92) 4,92) 4,92) 5,22 5,22 5,22 5,22
CO,-Emissionen kombiniert in g/km (NEFZ) 1302 1302) 1302) 1302 1372 1372 1372 1372
CO,-Emissionen zur Steuerberechnung (WLTP) | Die CO,-Emissionen nach WLTP erhalten Sie von lhrem Vertragspartner.
Leergewicht min.—max. inkl. Fahrer in kg 1.651— 1.616— 1.652— 1.662— | 1.718— 1.728— | 1.753— | 1.762—
1.865 1.821 1.866 1.879 1.930 1.944 1.957 1.970
Zuladung min.—max. in kg 830— 874— 829— 816— 900— 886— 838— 825—
1.044 1.079 1.043 1.033 1112 1102 1.042 1.033
Zulassiges Gesamtgewicht in kg 2.695 2.695 2.695 2.695 2.830 2.830 2.795 2.795
Zul. Gesamtgewicht des Zuges in kg 4.230 4.230 4.230 4.230 5.000 5.000 4.900 4.900
Max. Anhangelast gebremst / 1.800/ | 1.820/ | 2.000/ | 2.000/ | 2.300/ | 2.300/ | 2.300/ | 2.300/
bei voll beladenem Fzg. in kg bei 12 % Steigung 8585 1.535 1.535 5585 2170 2170 2105 2105
Anhangelast ungebremst in kg 750 750 750 750 750 750 750 750
Stutzlast in kg 72 72 80 80 92 92 92 92
Dachlast in kg 170 170 170 170 170 170 170 170
ReifengréBe 215/65 R16C 106T | 215/65 R16C 106T | 215/65 R16C 106T | 215/65 R16C 106T

Wendekreis zwischen Mauern in m 1,8
Kraftstofftankvolumen in | 70
AdBlue®-Tankfullmenge in | 20,6

1) 8-Stufen-Automatikgetriebe.

Die Kraftstoffverbrauchs- und CO>-Emissionswerte wurden nach der neu eingefthrten ,Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure”
(WLTP) ermittelt und werden zu Vergleichszwecken auch zurlickgerechnet nach dem friheren NEFZ-Standard ausgewiesen. Aufgrund der
realistischeren Prufbedingungen fallen WLTP-Werte haufig hoher aus als die nach NEFZ gemessenen Werte. Bitte beachten Sie, dass fur die
Bemessung von Steuern und ggf. anderen fahrzeugbezogenen Abgaben seit dem 1. September 2018 die nach WLTP ermittelten Werte als
Berechnungsgrundlage herangezogen werden. Daher kbnnen fur die Bemessung solcher Steuern und Abgaben andere Werte als die hier
angegebenen gelten. Bitte wenden Sie sich an lhren Vertragspartner, um die individuellen CO,-Emissionen nach WLTP fur Ihr Fahrzeug zu
erfahren, die fur Ihre Kfz-Steuer herangezogen werden. Alle angegebenen Werte konnen je nach Ausstattung, gewahlten Optionen und Berei-
fung variieren.

3) 3-Sitzer mit der Option Doppelbeifahrersitzbank.

Die Angaben zu Kraftstoffverbrauch und CO,-Emissionen beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Ange-
bots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoff- bzw. Energieverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO,-Emissionen neuer Personen-
kraftwagen, gemal amtlichem Messverfahren in der jeweils gultigen Fassung, konnen dem , Leitfaden Uber den Kraftstoffverbrauch, die
CO,-Emissionen und den Stromverbrauch aller neuen Personenkraftwagenmodelle, die in Deutschland zum Verkauf angeboten werden ”
entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen kostenlos erhaltlich ist oder Uber http://www.dat.de im Internet zum Download bereitsteht.

N

Fur alle Expert-Modelle sind die Wartungsintervalle zu berticksichtigen. Spatestens alle 40.000 km bzw. 30.000 km (2.0 | BlueHDi 180). Weitere
Details entnehmen Sie bitte dem Serviceheft. Nahere Angaben zu den Abgasnormen erhalten Sie von Ihremn PEUGEQOT Vertragspartner.



MOTOREN + TECHNIK

SerienmaBige Nutzlast KASTENWAGEN TWINCAB
L2 L2
Dieselversionen 2.0 | BlueHDi 180 EAT81 2.0 | BlueHDi 145 2.0 | BlueHDi 180 EAT81
130 kW 106 kW 130 kW
Sitzplatze 2 Sitze 3 Sitze3) 5 Sitze 6 Sitze 5 Sitze 6 Sitze
Getriebe 8-Stufen 6-Gang 8-Stufen
Hubraum in ccm 1.997 1.997 1.997
Leistung in kW (PS) bei U/min 130 (177) 106 (145) 130 (177)
bei 3.750 bei 3.700 bei 3.750

Maximales Drehmoment in Nm bei U/min 400 bei 2.000 340 bei 2.000 400 bei 2.000
Hoéchstgeschwindigkeit in km/h 185 185 185
Schadstoffnorm Euro 6d-ISC-FCM?2)
Kraftstoffverbrauch innerorts /100 km 5,92 6,12 5,82 5,82 5,92 6,12
Kraftstoffverbrauch auBerorts 1/100 km 5,02 5,02 4,92) 4,92) 5,02 5,02
Kraftstoffverbrauch kombiniert I/100 km 5,32 5,42) 5,22 5,22 5,32 5,42)
CO,-Emissionen kombiniert in g/km (NEFZ) 1412) 1442) 1372 1372 1412 1442)
CO,-Emissionen zur Steuerberechnung (WLTP) | Die CO>-Emissionen nach WLTP erhalten Sie von lhrem Vertragspartner.
Leergewicht min.—max. inkl. Fahrer in kg 1.736— 1.756— 1.785— 1.840— 1.845— 1.845—

1.940 1.964 2.000 2.055 2.052 2.052
Zuladung min.—max. in kg 850—1.054 | 826-1.034 | 745-960 765-980 738-945 738-945
Zulassiges Gesamtgewicht in kg 2.790 2.790 2.745 2.820 2.790 2.790
Zul. Gesamtgewicht des Zuges in kg 4.900 4.900 5.000 5.000 4.900 4.900
Max. Anhangelast gebremst / 2.300/ 2.300/ 2.300/ 2.300/ 2.300/ 2.300/
bei voll beladenem Fzg. in kg bei 12 % Steigung 2110 2110 2170 2170 2110 2110
Anhangelast ungebremst in kg 750 750 750 750 750 750
Stutzlast in kg 92 92 92 92 92 92
Dachlast in kg 170 170 170 170 170 170
ReifengroBe 215/65 R16C 106 T 215/65 R16C 106 T 215/65 R16C 106 T
\Wendekreis zwischen Mauern in m 11,8
Kraftstofftankvolumenin | 70
AdBlue®-Tankfullmenge in | 20,6

1) 8-Stufen-Automatikgetriebe.

Die Kraftstoffverbrauchs- und CO>-Emissionswerte wurden nach der neu eingefthrten ,Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure”
(WLTP) ermittelt und werden zu Vergleichszwecken auch zurlickgerechnet nach dem friheren NEFZ-Standard ausgewiesen. Aufgrund der
realistischeren Prufbedingungen fallen WLTP-Werte haufig hoher aus als die nach NEFZ gemessenen Werte. Bitte beachten Sie, dass fur die
Bemessung von Steuern und ggf. anderen fahrzeugbezogenen Abgaben seit dem 1. September 2018 die nach WLTP ermittelten Werte als
Berechnungsgrundlage herangezogen werden. Daher kbnnen fur die Bemessung solcher Steuern und Abgaben andere Werte als die hier
angegebenen gelten. Bitte wenden Sie sich an lhren Vertragspartner, um die individuellen CO,-Emissionen nach WLTP fur Ihr Fahrzeug zu
erfahren, die fur Ihre Kfz-Steuer herangezogen werden. Alle angegebenen Werte konnen je nach Ausstattung, gewahlten Optionen und Berei-
fung variieren.

3) 3-Sitzer mit der Option Doppelbeifahrersitzbank.

Die Angaben zu Kraftstoffverbrauch und CO,-Emissionen beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Ange-
bots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoff- bzw. Energieverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO,-Emissionen neuer Personen-
kraftwagen, gemal amtlichem Messverfahren in der jeweils gultigen Fassung, konnen dem , Leitfaden Uber den Kraftstoffverbrauch, die
CO,-Emissionen und den Stromverbrauch aller neuen Personenkraftwagenmodelle, die in Deutschland zum Verkauf angeboten werden ”
entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen kostenlos erhaltlich ist oder Uber http://www.dat.de im Internet zum Download bereitsteht.

'

N

Fur alle Expert-Modelle sind die Wartungsintervalle zu berticksichtigen. Spatestens alle 40.000 km bzw. 30.000 km (2.0 | BlueHDi 180). Weitere
Details entnehmen Sie bitte dem Serviceheft. Nahere Angaben zu den Abgasnormen erhalten Sie von Ihremn PEUGEQOT Vertragspartner.



MOTOREN + TECHNIK

Erhéhte Nutzlast KASTENWAGEN
L2
Dieselversionen 1.51BlueHDi 100 2.01BlueHDi145 2.01BlueHDi145 2.01BlueHDi 180
75 kW 106 kW EATS8" EAT8"
106 kW 130 kW
Sitzplatze 2 Sitze 3 Sitze3d) | 2 Sitze 3 Sitze3) | 2 Sitze 3 Sitze3d) | 2 Sitze 3 Sitze3d)
Getriebe 6-Gang 6-Gang 6-Gang 8-Stufen
Hubraum in ccm 1.499 1.997 1.997 1.997
Leistung in kW (PS) bei U/min 75 (102) 106 (145) 106 (145) 130 (177)
bei 3.500 bei 3.700 bei 3.700 bei 3.750

Maximales Drehmoment in Nm bei U/min 270 bei 1.600 340 bei 2.000 370 bei 2.000 400 bei 2.000
Hoéchstgeschwindigkeit in km/h 145 170 170 170
Schadstoffnorm Euro 6d-ISC-FCM?2)
Kraftstoffverbrauch innerorts /100 km 5,42) 5,42) 5,82 5,82 5,82 5,82) 6,02 6,12
Kraftstoffverbrauch auBerorts /100 km 4,72) 4,72) 4,92) 4,92 4,92) 4,92) 512 512
Kraftstoffverbrauch kombiniert 1/100 km 5,02 5,02 5,32 5,32 5,32 5,32 5,42 5,52)
CO,-Emissionen kombiniert in g/km (NEFZ) 1312 1312 1392) 1392 1392 1392 1432) 1442)
CO,-Emissionen zur Steuerberechnung (WLTP) | Die CO,-Emissionen nach WLTP erhalten Sie von lhrem Vertragspartner.
Leergewicht min.—max. inkl. Fahrer in kg 1.652— 1.661— 1.719— 1.729—- | 1.753- | 1.763— | 1.736— | 1.777—-

1.866 1.878 1.931 1.945 1.957 1.971 1.940 1.985
Zuladung min.—max. in kg 964— 952— 1169— 1155— 1143— 1129— 1160— 1115—

1178 1169 1381 1.371 1.347 1.337 1.364 1.323
Zulassiges Gesamtgewicht in kg 2.830 2.830 3100 3100 3100 3100 3100 3100
Zul. Gesamtgewicht des Zuges in kg 4.230 4.230 5.000 5.000 4.900 4.900 4.900 4.900
Max. Anhangelast gebremst / 2.000/ | 2.000/ | 2.500/ | 2.500/ | 2.500/ | 2.500/ | 2.500/ | 2.500/
bei voll beladenem Fzg. in kg bei 12 % Steigung 1.400 1.400 1.900 1.900 1.800 1.800 1.800 1.800
Anhangelast ungebremst in kg 750 750 750 750 750 750 750 750
Stutzlast in kg 80 80 100 100 88 88 100 100
Dachlast in kg 170 170 170 170 170 170 140 140

ReifengroBe

215/65 R16C 106 T

215/65 R16C 106T

215/65 R16C 106 T

\Wendekreis zwischen Mauern in m 1,8
Kraftstofftankvolumen in | 70
AdBlue®-Tankfullmenge in | 20,6

215/65 R16C 106T

1) 8-Stufen-Automatikgetriebe.

Die Kraftstoffverbrauchs- und CO>-Emissionswerte wurden nach der neu eingefthrten ,Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure”
(WLTP) ermittelt und werden zu Vergleichszwecken auch zurlickgerechnet nach dem friheren NEFZ-Standard ausgewiesen. Aufgrund der
realistischeren Prufbedingungen fallen WLTP-Werte haufig hoher aus als die nach NEFZ gemessenen Werte. Bitte beachten Sie, dass fur die
Bemessung von Steuern und ggf. anderen fahrzeugbezogenen Abgaben seit dem 1. September 2018 die nach WLTP ermittelten Werte als
Berechnungsgrundlage herangezogen werden. Daher konnen fur die Bemessung solcher Steuern und Abgaben andere Werte als die hier
angegebenen gelten. Bitte wenden Sie sich an lhren Vertragspartner, um die individuellen CO,-Emissionen nach WLTP fur Ihr Fahrzeug zu
erfahren, die fur Ihre Kfz-Steuer herangezogen werden. Alle angegebenen Werte kbnnen je nach Ausstattung, gewahlten Optionen und Berei-
fung variieren.

3) 3-Sitzer mit der Option Doppelbeifahrersitzbank.

Die Angaben zu Kraftstoffverbrauch und CO,-Emissionen beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Ange-
bots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoff- bzw. Energieverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO,-Emissionen neuer Personen-
kraftwagen, gemal amtlichem Messverfahren in der jeweils gultigen Fassung, konnen dem , Leitfaden Uber den Kraftstoffverbrauch, die
CO,-Emissionen und den Stromverbrauch aller neuen Personenkraftwagenmodelle, die in Deutschland zum Verkauf angeboten werden ”
entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen kostenlos erhaltlich ist oder Uber http://www.dat.de im Internet zum Download bereitsteht.

N

Fur alle Expert-Modelle sind die Wartungsintervalle zu berticksichtigen. Spatestens alle 40.000 km bzw. 30.000 km (2.0 | BlueHDi 180). Weitere
Details entnehmen Sie bitte dem Serviceheft. Nahere Angaben zu den Abgasnormen erhalten Sie von Ihremn PEUGEQOT Vertragspartner.



MOTOREN + TECHNIK

Erhéhte Nutzlast TWINCAB
L2

Dieselversionen 2.0 | BlueHDi 145 2.0 | BlueHDi 180 EAT8"

106 kW 130 kW
Sitzplatze 5 Sitze 6 Sitze 5 Sitze 6 Sitze
Getriebe 6-Gang 8-Stufen
Hubraum in ccm 1.997 1.997
Leistung in kW (PS) bei U/min 106 (145) 130 (177)

bei 3.700 bei 3.750
Maximales Drehmoment in Nm bei U/min 340 bei 2.000 400 bei 2.000
Hochstgeschwindigkeit in km/h 170 170
Schadstoffnorm Euro 6d-ISC-FCM?2)
Kraftstoffverbrauch innerorts /100 km 5,82 5,82 6,02 6,12
Kraftstoffverbrauch auBerorts /100 km 4,92) 4,92) 512 512
Kraftstoffverbrauch kombiniert 1/100 km 5,32 5,32 5,42) 5,52
CO,-Emissionen kombiniert in g/km (NEFZ) 1392 1392) 1432) 1442

CO,-Emissionen zur Steuerberechnung (WLTP) | Die CO,-Emissionen nach WLTP erhalten Sie von lhrem Vertragspartner.

Leergewicht min.—max. inkl. Fahrer in kg 1.845—-2.060 1.845—-2.060 1.845—-2.052 1.845-2.052
Zuladung min.—max. in kg 970-1185 970-1185 1.048-1.255 1.048-1.255
Zulassiges Gesamtgewicht in kg 3.030 3.030 3100 3100

Zul. Gesamtgewicht des Zuges in kg 5.000 5.000 4.900 4.900

Max. Anhangelast gebremst / 2.500/1.970 2.500/1.970 2.500/1.800 2.500/1.800
bei voll beladenem Fzg. in kg bei 12 % Steigung

Anhangelast ungebremst in kg 750 750 750 750
Stutzlast in kg 80 80 100 100
Dachlast in kg 170 170 170 170

ReifengroBe 215/65 R16C 106T 215/65 R16C 106T

\Wendekreis zwischen Mauern in m 11,8
Kraftstofftankvolumen in | 70
AdBlue®-Tankfullmenge in | 20,6

1) 8-Stufen-Automatikgetriebe.

Die Kraftstoffverbrauchs- und CO,-Emissionswerte wurden nach der neu eingefthrten ,Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure”
(WLTP) ermittelt und werden zu Vergleichszwecken auch zurlickgerechnet nach dem friheren NEFZ-Standard ausgewiesen. Aufgrund der
realistischeren Prufbedingungen fallen WLTP-Werte haufig hoher aus als die nach NEFZ gemessenen Werte. Bitte beachten Sie, dass fur die
Bemessung von Steuern und ggf. anderen fahrzeugbezogenen Abgaben seit dem 1. September 2018 die nach WLTP ermittelten Werte als
Berechnungsgrundlage herangezogen werden. Daher konnen fur die Bemessung solcher Steuern und Abgaben andere Werte als die hier
angegebenen gelten. Bitte wenden Sie sich an lhren Vertragspartner, um die individuellen CO,-Emissionen nach WLTP fur Ihr Fahrzeug zu
erfahren, die fur Ihre Kfz-Steuer herangezogen werden. Alle angegebenen Werte konnen je nach Ausstattung, gewahlten Optionen und Berei-
fung variieren.

Die Angaben zu Kraftstoffverbrauch und CO,-Emissionen beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Ange-
bots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoff- bzw. Energieverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO,-Emissionen neuer Personen-
kraftwagen, gemal amtlichem Messverfahren in der jeweils gultigen Fassung, konnen dem , Leitfaden Uber den Kraftstoffverbrauch, die
CO,-Emissionen und den Stromverbrauch aller neuen Personenkraftwagenmodelle, die in Deutschland zum Verkauf angeboten werden ”
entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen kostenlos erhaltlich ist oder Uber http://www.dat.de im Internet zum Download bereitsteht.

'

N

Fur alle Expert-Modelle sind die Wartungsintervalle zu berticksichtigen. Spatestens alle 40.000 km bzw. 30.000 km (2.0 | BlueHDi 180). Weitere
Details entnehmen Sie bitte dem Serviceheft. Nahere Angaben zu den Abgasnormen erhalten Sie von Ihremn PEUGEQOT Vertragspartner.



MOTOREN + TECHNIK

Erhohte Nutzlast

Dieselversionen

Sitzplatze
Getriebe
Hubraum in ccm

Leistung in kW (PS) bei U/min

Maximales Drehmoment in Nm bei U/min
Hochstgeschwindigkeit in km/h

Schadstoffnorm

Kraftstoffverbrauch innerorts I/100 km
Kraftstoffverbrauch auBerorts /100 km
Kraftstoffverbrauch kombiniert /100 km
CO,-Emissionen kombiniert in g/km (NEFZ)
CO,-Emissionen zur Steuerberechnung (WLTP)

Leergewicht min.—max. inkl. Fahrer in kg

Zuladung min.—max. in kg

Zulassiges Gesamtgewicht in kg
Zul. Gesamtgewicht des Zuges in kg

Max. Anhangelast gebremst /
bei voll beladenem Fzg. in kg bei 12 % Steigung

Anhangelast ungebremst in kg
Stutzlast in kg

Dachlast in kg

ReifengroBe

Wendekreis zwischen Mauern in m
Kraftstofftankvolumenin |

AdBlue®-Tankfullmenge in |

1) 8-Stufen-Automatikgetriebe.

N

KASTENWAGEN
L3
2.0 | BlueHDi 145 2.0 | BlueHDi 145 EAT8" 2.0 | BlueHDi 180 EAT81
106 kW 106 kW 130 kW
2 Sitze 3 Sitze3) 2 Sitze 3 Sitze3) 2 Sitze 3 Sitze3)
6-Gang 8 Stufen 8 Stufen
1.977 1.997 1.997
106 (145) 106 (145) 130 (177)
bei 3.700 bei 3.700 bei 3.750
340 bei 2.000 340 bei 2.000 400 bei 2.000
170 170 170
Euro 6d-ISC-FCM?2)
5,82 5,72 5,82 5,72 6,22 6,22
5,02 512 5,02 572 512 5,12
5,32 5,42) 5,32 5,42 5,52 5,52
1402 1422 1402) 1422) 1452) 1452)
Die CO.-Emissionen nach WLTP erhalten Sie von lhrem Vertragspartner.
1.735— 1.767-1.998| 1.773— 1.782— 1.780— 1.796—
1.960 1.990 2.005 1.997 2.019
1140-1.365 | 1102-1.767 | 1110-1.327 | 1.095— 1103-1.320 | 1.081—
1.318 1.304
3100 3100 3100 3100 3100 3100
5.000 5.000 4.900 4.900 4.900 4.900
2.500/ 2.500/ 2.500/ 2.500/ 2.500/ 2.500/
1.900 1.900 1.800 1.800 1.800 1.800
750 750 750 750 750 750
80 80 100 100 100 100
170 170 170 170 140 140

215/65 R16C 106T

215/65 R16C 106T

1.8
70
20,6

215/65 R16C 106T

Die Kraftstoffverbrauchs- und CO>-Emissionswerte wurden nach der neu eingefthrten ,Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure”

(WLTP) ermittelt und werden zu Vergleichszwecken auch zurlickgerechnet nach dem friheren NEFZ-Standard ausgewiesen. Aufgrund der
realistischeren Prufbedingungen fallen WLTP-Werte haufig hoher aus als die nach NEFZ gemessenen Werte. Bitte beachten Sie, dass fur die
Bemessung von Steuern und ggf. anderen fahrzeugbezogenen Abgaben seit dem 1. September 2018 die nach WLTP ermittelten Werte als
Berechnungsgrundlage herangezogen werden. Daher konnen fur die Bemessung solcher Steuern und Abgaben andere Werte als die hier
angegebenen gelten. Bitte wenden Sie sich an lhren Vertragspartner, um die individuellen CO,-Emissionen nach WLTP fur Ihr Fahrzeug zu
erfahren, die fur Ihre Kfz-Steuer herangezogen werden. Alle angegebenen Werte kbnnen je nach Ausstattung, gewahlten Optionen und Berei-

fung variieren.
3) 3-Sitzer mit der Option Doppelbeifahrersitzbank.

Die Angaben zu Kraftstoffverbrauch und CO,-Emissionen beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Ange-
bots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoff- bzw. Energieverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO,-Emissionen neuer Personen-
kraftwagen, gemal amtlichem Messverfahren in der jeweils gultigen Fassung, konnen dem , Leitfaden Uber den Kraftstoffverbrauch, die
CO,-Emissionen und den Stromverbrauch aller neuen Personenkraftwagenmodelle, die in Deutschland zum Verkauf angeboten werden ”
entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen kostenlos erhaltlich ist oder Uber http://www.dat.de im Internet zum Download bereitsteht.

Fur alle Expert-Modelle sind die Wartungsintervalle zu berticksichtigen. Spatestens alle 40.000 km bzw. 30.000 km (2.0 | BlueHDi 180). Weitere
Details entnehmen Sie bitte dem Serviceheft. Nahere Angaben zu den Abgasnormen erhalten Sie von Ihremn PEUGEQOT Vertragspartner.



MOTOREN + TECHNIK

Erhéhte Nutzlast TWINCAB
L3

Dieselversionen 2.0 | BlueHDi 145 2.0 | BlueHDi 180 EAT8"

106 kW 130 kW
Sitzplatze 5 Sitze 6 Sitze 5 Sitze 6 Sitze
Getriebe 6-Gang 8-Stufen
Hubraum in ccm 1.997 1.997
Leistung in kW (PS) bei U/min 106 (145) 130 (177)

bei 3.700 bei 3.750
Maximales Drehmoment in Nm bei U/min 340 bei 2.000 400 bei 2.000
Hochstgeschwindigkeit in km/h 170 170
Schadstoffnorm Euro 6d-ISC-FCM?2)
Kraftstoffverbrauch innerorts /100 km 5,82 5,72 6,22 6,22
Kraftstoffverbrauch auBerorts /100 km 5,02 512 512 512
Kraftstoffverbrauch kombiniert 1/100 km 5,32 5,42 5,52) 5,52
CO,-Emissionen kombiniert in g/km (NEFZ) 1402) 1422) 1452) 1452)

CO,-Emissionen zur Steuerberechnung (WLTP) | Die CO,-Emissionen nach WLTP erhalten Sie von lhrem Vertragspartner.

Leergewicht min.—max. inkl. Fahrer in kg 1.845—-2.066 1.845-2.066 1.955-2.168 1.921-2134
Zuladung min.—max. in kg 964-1185 964-1185 9321145 9661179
Zulassiges Gesamtgewicht in kg 3.030 3.030 3100 3100

Zul. Gesamtgewicht des Zuges in kg 5.000 5.000 4.900 4.900

Max. Anhangelast gebremst / 2.500/1.970 2.500/1.970 2.500/1.800 2.500/1.800
bei voll beladenem Fzg. in kg bei 12 % Steigung

Anhangelast ungebremst in kg 750 750 750 750
Stutzlast in kg 100 100 100 100
Dachlast in kg 170 170 170 170

ReifengroBe 215/65 R16C 106T 215/65 R16C 106T

\Wendekreis zwischen Mauern in m 1,8
Kraftstofftankvolumenin | 70
AdBlue®-Tankfullmenge in | 20,6

1) 8-Stufen-Automatikgetriebe.

Die Kraftstoffverbrauchs- und CO,-Emissionswerte wurden nach der neu eingefthrten ,Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure”
(WLTP) ermittelt und werden zu Vergleichszwecken auch zurlickgerechnet nach dem friheren NEFZ-Standard ausgewiesen. Aufgrund der
realistischeren Prufbedingungen fallen WLTP-Werte haufig hoher aus als die nach NEFZ gemessenen Werte. Bitte beachten Sie, dass fur die
Bemessung von Steuern und ggf. anderen fahrzeugbezogenen Abgaben seit dem 1. September 2018 die nach WLTP ermittelten Werte als
Berechnungsgrundlage herangezogen werden. Daher konnen fur die Bemessung solcher Steuern und Abgaben andere Werte als die hier
angegebenen gelten. Bitte wenden Sie sich an lhren Vertragspartner, um die individuellen CO,-Emissionen nach WLTP fur Ihr Fahrzeug zu
erfahren, die fur Ihre Kfz-Steuer herangezogen werden. Alle angegebenen Werte konnen je nach Ausstattung, gewahlten Optionen und Berei-
fung variieren.

Die Angaben zu Kraftstoffverbrauch und CO,-Emissionen beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Ange-
bots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoff- bzw. Energieverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO,-Emissionen neuer Personen-
kraftwagen, gemal amtlichem Messverfahren in der jeweils gultigen Fassung, konnen dem , Leitfaden Uber den Kraftstoffverbrauch, die
CO,-Emissionen und den Stromverbrauch aller neuen Personenkraftwagenmodelle, die in Deutschland zum Verkauf angeboten werden ”
entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen kostenlos erhaltlich ist oder Uber http://www.dat.de im Internet zum Download bereitsteht.

'

N

Fur alle Expert-Modelle sind die Wartungsintervalle zu berticksichtigen. Spatestens alle 40.000 km bzw. 30.000 km (2.0 | BlueHDi 180). Weitere
Details entnehmen Sie bitte dem Serviceheft. Nahere Angaben zu den Abgasnormen erhalten Sie von Ihremn PEUGEQOT Vertragspartner.



MOTOREN + TECHNIK

Elektroversion e-EXPERT L1
100 kW (136 PS)
50-kVWWh-Batterie
Standard Erhohte Nutzlast
Sitzplatze 2 Sitze ‘ 3 Sitze ‘ 2 Sitze ‘ 3 Sitze"

MOTOR

Antrieb

Getriebe

Max. Leistung in kW (PS) bei U/min
30-Minuten-Leistung in kKW (PS)

Maximales Drehmoment in Nm

Frontantrieb
Automatik-Elektroantrieb mit fester Getriebeubersetzung
100 (136)

57 (77)

260

BATTERIE / LADESYSTEM

Typ / Kapazitat (kWh)
Ladestandard AC
Ladestandard DC

Ladedauer AC 11-kW-Ladestation/-Wallbox, 3-phasig
(0100 %)

Ladedauer DC 100-kW-Schnellladestation (0—80 %)

Lithium-lonen / 50 Lithium-lonen / 50
Typ2, 11 kW 3-phasig

CCS, 100 kw

ca. 4 Std. 45 Min. / ca. 7 Std.

ca. 32 Min. (80 % der Batterie) / ca. 48 Min. (80 % der Batterie)

Reichweite in km nach WLTP?2) 186—282 196282 196—-282 196—282
Energieverbrauch in kWh /100 km nach WLTP 23-23,8 23-23,8 23-23,8 23-23,8
CO5-Emissionen in g/km3) 0

Beschleunigung von 0=100 km/h in sec. 131/ 14,34
Hochstgeschwindigkeit in km/h>3) 130

Elastizitat 80=120 km/h in sec. 13,3

ALLGEMEINE DATEN

Leergewicht min.—max. inkl. Fahrer in kg 1.901-2.074 1.913—-2.086 1.901-2.074 1.913—-2.086
Zuladung min.—max. in kg 929-756 927-754 1199-1.026 1187-1.014
Max. Zulassiges Gesamtgewicht in kg 2.830 2.840 37100 37100

Zul. Gesamtgewicht des Zuges in kg6) 3.830 3.840 4100 47100
Zulassige Achslast vorn / hinten (kg) 1.500 /1.800 1.500 /1.800 1.500/1.800 1.500/1.800
oo prapergelast (kg) gebremst bei 12 % Steigung /| 1,000 / 750 1,000/ 750 1,000 / 750 1,000 / 750
Max. Stutzlast (kg) 60 60 60 60

Dachlast (kg)?) 140 140 140 140

=y

3-Sitzer mit der Option Doppelbeifahrersitzbank.

N

Die tatsachliche Reichweite kann unter Alltagsbedingungen abweichen und ist von verschiedenen Faktoren abhangig, insbesondere von

personlicher Fahrweise, Streckenbeschaffenheit, AuBentemperatur, Nutzung von Heizung und Klimaanlage sowie thermischer Vorkonditio-

nierung.

3) Die Energieverbrauchs- und COx-Emissionswerte wurden nach der neu eingefuhrten ,Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure”
(WLTP) ermittelt. Die angegebenen Reichweiten und Werte stellen einen Durchschnittswert der jeweiligen Modellreihe dar. Sie konnen unter
Alltagsbedingungen abweichen und sind von verschiedenen Faktoren abhangig, z. B. Ausstattung, gewahlte Optionen, Bereifung, AuRBen-
temperatur, personliche Fahrweise oder Streckenbeschaffenheit.

Der erste Wert gilt fur die 50-kWh-Batterie und der zweite fur die 75-kWh-Batterie mit einer Testmasse von 2.529 kg.

4)

5) Elektronisch abgeregelt.
6) Ohne Moduwork.

7) Mit Moduwork.



MOTOREN + TECHNIK

Elektroversion e-EXPERT L2
100 kW (136 PS) 100 kW (136 PS)
50-kWWh-Batterie 75-kWh-Batterie
Standard Erhohte Nutzlast Standard
Sitzplatze 2 Sitze 3 Sitze" 2 Sitze 3 Sitze" 2 Sitze 3 Sitze

Antrieb

Getriebe
Max. Leistung in kW (PS) bei U/min
30-Minuten-Leistung in kKW (PS)

Maximales Drehmoment in Nm

Frontantrieb
Automatik-Elektroantrieb mit fester Getriebeubersetzung
100 (136)

57 (77)

260

BATTERIE / LADESYSTEM

Typ / Kapazitat (kWh)
Ladestandard AC
Ladestandard DC

Ladedauer AC 11-kW-Ladestation/-Wallbox, 3-phasig
(0100 %)

Ladedauer DC 100-kW-Schnellladestation (0—80 %)

Lithium-lonen / 50

Lithium-lonen / 50 Lithium-lonen /75

Typ2, 11 kW 3-phasig
CCS, 100 kW

ca. 4 Std. 45 Min. / ca. 7 Std.

ca. 32 Min. (80 % der Batterie) / ca. 48 Min. (80 % der Batterie)

Reichweite in km nach WLTP?2) 196282 196—-282 196—-282 196—-282 196—282 196282
Energieverbrauch in kWh /100 km nach WLTP 23-23,8 23-23,8 23-23,8 23-23,8 23-23,8 23-23,8
CO5-Emissionen in g/km3) 0

Beschleunigung von 0=100 km/h in sec. 131/ 14,34

Hochstgeschwindigkeit in km/h>3) 130

Elastizitat 80=120 km/h in sec. 13,3

ALLGEMEINE DATEN

Leergewicht min.—max. inkl. Fahrer in kg 1.937— 1.949— 1.937— 1.949— 2.088— 2100—
2113 2125 2113 2125 2.264 2.276
Zuladung min.—max. in kg 928752 926750 1163-987 | 1151-975 | 927-751 925-749
Max. Zulassiges Gesamtgewicht in kg 2.865 2.875 3100 3100 3.015 3.025
Zul. Gesamtgewicht des Zuges in kg6) 3.865 3.875 4100 4100 4.015 4.025
Zulassige Achslast vorn / hinten (kg) 1.500/ 1.500/ 1.500/ 1.500/ 1.500/ 1.500/
1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
Max. Anhangelast (kg) gebremst bei 12 % Steigung / 1.000/ 1.000 / 1.000/ 1.000/ 1.000/ 1.000/
ungebremst 750 750 750 750 750 750
Max. Stutzlast (kg) 60 60 60 60 60 60
Dachlast (kg)”) 170 170 170 170 170 170

=y

3-Sitzer mit der Option Doppelbeifahrersitzbank.

Die tatsachliche Reichweite kann unter Alltagsbedingungen abweichen und ist von verschiedenen Faktoren abhangig, insbesondere von

personlicher Fahrweise, Streckenbeschaffenheit, AuBentemperatur, Nutzung von Heizung und Klimaanlage sowie thermischer Vorkonditio-

nierung.

3) Die Energieverbrauchs- und CO2-Emissionswerte wurden nach der neu eingefuhrten ,Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure”
(WLTP) ermittelt. Die angegebenen Reichweiten und Werte stellen einen Durchschnittswert der jeweiligen Modellreihe dar. Sie konnen unter
Alltagsbedingungen abweichen und sind von verschiedenen Faktoren abhangig, z. B. Ausstattung, gewahlte Optionen, Bereifung, AuRBen-
temperatur, personliche Fahrweise oder Streckenbeschaffenheit.

4) Der erste Wert gilt fur die 50-kVWh-Batterie und der zweite fur die 75-kVWh-Batterie mit einer Testmasse von 2.529 kg.

5) Elektronisch abgeregelt.

6) Ohne Moduwork.

7) Mit Moduwork.

N




MOTOREN + TECHNIK

Elektroversion e-EXPERT L3
100 kW (136 PS) 100 kW (136 PS)
50-kWWh-Batterie 75-kWh-Batterie
Standard Erhohte Nutzlast Standard
Sitzplatze ‘ 2 Sitze ‘ 3 Sitze" ‘ 2 Sitze ‘ 3 Sitze" ‘ 2 Sitze ‘ 3 Sitze

MOTOR

Antrieb

Getriebe

Max. Leistung in kW (PS) bei U/min
30-Minuten-Leistung in kKW (PS)

Maximales Drehmoment in Nm

Frontantrieb
Automatik-Elektroantrieb mit fester Getriebeubersetzung
100 (136)

57 (77)

260

BATTERIE / LADESYSTEM

Typ / Kapazitat (kWh)
Ladestandard AC
Ladestandard DC

Ladedauer AC 11-kW-Ladestation/-Wallbox, 3-phasig
(0100 %)

Ladedauer DC 100-kW-Schnellladestation (0—80 %)

Lithium-lonen /50 Lithium-lonen / 50 Lithium-lonen /75
Typ2, 11 kW 3-phasig
CCS, 100 kW

ca. 4 Std. 45 Min. / ca. 7 Std.

ca. 32 Min. (80 % der Batterie) / ca. 48 Min. (80 % der Batterie)

Reichweite in km nach WLTP?2) 196282 196—-282 196—-282 196—-282 196—282 196282
Energieverbrauch in kWh /100 km nach WLTP 23-23,8 23-23,8 23-23,8 23-23,8 23-23,8 23-23,8
CO5-Emissionen in g/km3) 0

Beschleunigung von 0=100 km/h in sec. 131/ 14,34

Hochstgeschwindigkeit in km/h>3) 130

Elastizitat 80=120 km/h in sec. 13,3

ALLGEMEINE DATEN

Leergewicht min.—max. inkl. Fahrer in kg 1.965— 1.977—- 1.965— 1.977—- 2116— 2128—
2149 2161 2149 2161 2.300 2.312
Zuladung min.—max. in kg 925741 928744 1135-951 | 1123-939 | 927-751 927743
Max. Zulassiges Gesamtgewicht in kg 2.890 2.905 3100 3100 3.045 3.055
Zul. Gesamtgewicht des Zuges in kg6) 3.890 3.905 4100 4100 4.045 4.055
Zulassige Achslast vorn / hinten (kg) 1.500/ 1.500/ 1.500/ 1.500/ 1.500/ 1.500/
1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
Max. Anhangelast (kg) gebremst bei 12 % Steigung / 1.000/ 1.000 / 1.000/ 1.000/ 1.000/ 1.000/
ungebremst 750 750 750 750 750 750
Max. Stutzlast (kg) 60 60 60 60 60 60
Dachlast (kg)”) 170 170 170 170 170 170

=y

3-Sitzer mit der Option Doppelbeifahrersitzbank.

Die tatsachliche Reichweite kann unter Alltagsbedingungen abweichen und ist von verschiedenen Faktoren abhangig, insbesondere von

personlicher Fahrweise, Streckenbeschaffenheit, AuBentemperatur, Nutzung von Heizung und Klimaanlage sowie thermischer Vorkonditio-

nierung.

3) Die Energieverbrauchs- und CO2-Emissionswerte wurden nach der neu eingefuhrten ,Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure”
(WLTP) ermittelt. Die angegebenen Reichweiten und Werte stellen einen Durchschnittswert der jeweiligen Modellreihe dar. Sie konnen unter
Alltagsbedingungen abweichen und sind von verschiedenen Faktoren abhangig, z. B. Ausstattung, gewahlte Optionen, Bereifung, AuRBen-
temperatur, personliche Fahrweise oder Streckenbeschaffenheit.

4) Der erste Wert gilt fur die 50-kVWh-Batterie und der zweite fur die 75-kVWh-Batterie mit einer Testmasse von 2.529 kg.

5) Elektronisch abgeregelt.

6) Ohne Moduwork.

7) Mit Moduwork.

N




ABMESSUNGEN

2925M /32752

min. 1877 - max. 1950

4609(1) / 4959() / 53090) ‘ 2204

1618

1) L1,

2)L2.

3)L3.
Abmessungen L1 L2 L3
Nutzvolumen in m3 4,6Y /512 5,31 /5,82 6,1 /6,69
Maximale Ladelange am Boden bis zur Trennwand in Verbindung mit 2.0771 ) 2.4270 ] 27771/
Heckflugeltturen in mm 2.0622) 2.4122) 2.7622)
Maximale Ladelange am Boden bis zur Trennwand in Verbindung mit 2.046M / 2.3961 / 2.7460 /
Heckklappe in mm 2.0312) 2.3812) 2.7312)
Maximale Ladelange am Boden in Verbindung mit Heckflugelttren in mm 3.2392) 3.5892) 3.9399)
Maximale Ladelange am Boden in Verbindung mit Heckklappe in mm 3.0282 3.5589) 3.9082)

1) Ohne Moduwork.
2) Mit Moduwork.

Abbildungen enthalten Sonderausstattungen.

MaRe kénnen durch Verkleidungen, nationale Serien- und Sonderausstattungen abweichen.




ABMESSUNGEN

1282 745" 193523 :

1220

544 [ 633 min / max

MaBe in mm.
MaRe kénnen je nach Version, Optionen und Sonderausstattungen abweichen.

1 L
2) Le.
3) L3

Abbildungen enthalten Sonderausstattungen.

MaRe kéonnen durch Verkleidungen, nationale Serien- und Sonderausstattungen abweichen.




Die optiway-Vertrage von PEUGEOT

- Erweitern Sie Ihre Garantie mit optiway GarantiePlus? auf bis zu 200.000 km Fahrleistung

— Mit optiway ServicePlus? auch inklusive der Kosten fur planmaBige Wartungen sowie die Ubernahme aller
vertragsgemafBen VerschleiBreparaturen

- Weitere Optionen wie Winterkomplettrader inkl. saisonalem Wechsel zubuchbar?

— Als Einmalbetrag oder in bequemen Raten zahlbar

- Ihr PEUGEQOT-Partner berat Sie gerne und nennt Ihnen Laufzeiten und Preise

1) Es gelten die Vertragsbedingungen des jeweiligen optiway-Produkts. Die Herstellergarantie bleibt hiervon unberuhrt.

Die PEUGEOT Langzeitmobilitat?

— Mobilitatsgarantie — ein Automobilleben lang

- Bei allen teilnehmenden PEUGEQOT Servicepartnern im Anschluss an die Durchfuhrung einer regularen Wartung

- Laufzeit gemaR Vertragsbedingungen maximal bis zur nachsten regularen Wartung

- Mit umfassenden Leistungen wie 365-Tage-Hotline, Pannenhilfe oder Abschleppen, Ersatzwagen, HotelUbernach-
tung, Taxi-, Bahn- und Flugkosten

— Ohne Altersbegrenzung fur Ihren PEUGEOT

2) Die genauen Vertragsbedingungen der Garantieangebote der PEUGEOT DEUTSCHLAND GMBH entnehmen Sie bitte den Allgemei-
nen Geschaftsbedingungen von PEUGEOT Assistance bzw. der PEUGEOT Langzeitmobilitat. Die gesetzlichen Sachmangelhaf-
tungsansprlche bleiben hiervon unberthrt.

Das Altfahrzeuggesetz und die darin enthaltene Altfahrzeugverordnung sehen zur Umsetzung der Richt-
linie 2000/53/EG Uber Altfahrzeuge vor, dass der letzte Halter sein Altfahrzeug einer anerkannten Rucknahme-
stelle oder einem anerkannten Demontagebetrieb Uberlasst. Dort wird der fur die endgultige Stilllegung des
Pkw bei der Zulassungsstelle vorzulegende Verwertungsnachweis ausgestellt. Detaillierte Informationen unter
www.peugeot-altautoverwertung.de.

Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der PEUGEOT DEUTSCHLAND GMBH zuzuglich UberfUhrungskos-
ten bis zum Vertragspartner. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden ihre Gultigkeit. Die Angaben
und Abbildungen in dieser Unterlage sind unverbindlich und stellen nur eine annahernde Beschreibung dar. PEUGEOT
DEUTSCHLAND behalt sich Anderungen des Liefergegenstandes gegentiber dieser Unterlage vor, z. B. im Hinblick auf
technische Daten, Konstruktion, Ausstattung und auBeres Erscheinungsbild. Inr PEUGEOT Vertragspartner informiert
Sie gerne Uber etwaige Anderungen.

Preisgunstige Finanzierung und wirtschaftliches Leasing PEUGEOT DEUTSCHLAND GMBH —
durch die PSA Bank Deutschland GmbH, 65423 Russelsheim
SiemensstralBe 10, 63263 Neu-Isenburg Kundenbetreuungscenter 0800-1111 999

www.peugeot.de

www.professional.peugeot.de DMA/PPM/BG/M.21/567879-003/20T11
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